
餐饮污水检测 餐饮油烟检测

产品名称 餐饮污水检测 餐饮油烟检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:餐饮污水检测
周期:7-10天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

【餐饮类排水许可证水质检测】

排水户向城镇排水设施排放污水的，应当向城镇排水主管部门申请领取污水排入排水管网许可证，直辖
市、市、县人民*府城镇排水与污水处理主管部门负责本行政区域内排水许可证书的颁发和监督管理。排
水户向城镇排水设施排放污水，应当按照本办法的规定，申请领取排水许可证。

检测标准：

水质检测按照《污水排入城镇下水道水质标准》((GB/T
31962-2015))规定的有关检测方法进行检测，检测结果需满足《污水排入城镇下水道水质标准》((GB/T 31
962-2015))，本标准规定了排入城镇下水道污水的水质要求、取样与监测，适用于向城镇下水道排放污水
的排水户的排水水质。餐饮类排水户产生的污水水质检测合格后方可排入市政管道。

检测内容：（7项）

根据北京市水务局要求，必测项目为：pH值、悬浮物（SS）、化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH4+-N
）、总磷（TP）、阴离子表面活性剂（LAS）、油脂；其中油脂包括动植物油和石油类，餐饮业检测时
需测动植物油，居民服务类如汽修厂，检测时需测石油类。

采样点的确定：一般在总排口处设置1个采样点。

超标解决方法：清洗和检测、臭氧处理。
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