
杭州夹层玻璃防火A级测试 建材防火检测

产品名称 杭州夹层玻璃防火A级测试 建材防火检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

多层建筑家装材料点燃特性级别应分成四级：（B3级家装材料并不开展检验）

A 级，阻燃性；B1 级，阻燃性；B2 级，易燃性；B3 级， 易燃性性

常见工程建筑內部家装材料点燃特性级别划分如下所示:

A 级：大理石、天然大理石、水泥构件、混泥土、纸面石膏板、石灰粉产品、黏土、夹层玻璃、地砖、
铝、合金铜等

B1 级：石膏板、化学纤维纸面石膏板、水泥刨花板、 岩棉裝饰吸音板、玻璃纤维棉装饰设计吸音板、陶
料装饰设计吸音板、阻燃人造板、阻燃摩尔质量公式胶合板、
岩棉板装饰面板、阻燃木料、阻燃酚醛树脂人造板、铝铂玻璃钢防腐复合材质等

B2 级：各种纯天然木料、木质人造板材、竹板材、塑胶全瓷贴面装饰面板、聚酯装饰面板、复塑装饰面
板、塑纤板、人造板、塑料壁纸、无纺布靠墙布、壁布、复合型墙纸、天然石材墙纸、人造皮革等。

分 析 项 目

器皿中情况、干躁時间、前期干躁抗裂度、防水性、粘接抗压强度、耐火等级、在罐体中的情况、粒度
，黏度，干躁時间，耐磨性能，耐寒湿性，耐冷热水循环系统，抗弯强度性，阻燃等级、干固時间、耐
酸性、耐冷热水循环系统实验、防火（特性薄厚、耐火等级）等。

参 考 标 准

GB14907-2002：钢结构防腐建筑涂料通用技术标准

GB28374-2012：电缆防火建筑涂料

GB28375-2012：钢筋混凝土防火材料
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