
永磁开关控制器、带方向判断永磁开关控制器

产品名称 永磁开关控制器、带方向判断永磁开关控制器

公司名称 珠海博威微电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:珂博唯
型号:BF2-2M
产品认证:中国电科院型式报告

公司地址 中国 广东 珠海市 明珠南路2007号三栋二楼

联系电话 86 756 6102222 13825655115

产品详情

品牌 珂博唯 型号 BF2-2M
产品认证 中国电科院型式报告

珠海博威微电子有限公司位于美丽的海滨城市----珠海，珠海经济特区处于中国经济发展引擎之一的珠江
三角洲西翼，近年来，珠海电力自动化行业高速发展，已经成为珠海产业支柱之一，也是中国电力输配
电自动化研发、生产及配套的重要基地。

 我公司创立于1998年，前身是珠海市博威电子技术应用研究所，是国内最早从事研发、生产、和销售
中压（12kv-40.5kv）输配电自动化设备的高科技公司之一, 目前拥有tc系列涌流控制器（延时器、消涌器
、复合控制器）、分界开关（负荷开关、断路器）控制器（即配电网“看门狗”）、重合器控制器、分
段器控制器、永磁控制器、双电源控制器、电力电子pt、变压器保护控制器、组合电器控制器等系列产
品。经过十多年稳健、快速发展，珠海博威微电子有限公司已经成为行业知名企业，“珂博唯”及“博
威”已成为开关控制器知名品牌，是国内输配电领域高压开关控制器的领导者，也已成为国内外高压开
关企业最受欢迎单位之一。国内外企业长期合作单位如：abb、韩国中压厂、日系厂、华仪电气、德力西
、施耐德等公司已经配套使用了我们数十万台套控制器，北京奥运工程也采用了我们数百套控制设备。
特别是国内最近几年兴起的分界开关（配电网“看门狗”）控制器，在国内整个户外开关控制器生产中
，我公司生产的“配电网看门狗”控制器更是国内唯一一家通过了北京电科院按最高标准的检测。

 珠海博威微电子有限公司生产的分界负荷开关（用户“看门狗”）控制器、分界断路器（线路“看门
狗” ）控制器、重合闸控制器、分段器控制器、永磁控制器、组合电器控制器，都是现在国家大力提倡
的全面建成“坚强的智能电网”必不可少的产品。为了国家能早日建成“坚强的智能电网”，我公司已
加大研发力度，广揽电力、电子、通讯、软件方面人才，准备开发更多智能电网产品，也强化产品质量
管理，坚决打造出“稳定”、“可靠”、让客户放心使用的产品。



 让我们一起积极参与到国家提倡的全面建成“坚强的智能电网”建设中去吧！

一、产品简介

10kv架空配电线路t接的用户内部发生故障时，如故障在其进线段，或故障虽发生在用户进线开关内侧但
其保护动作时限与变电站出线开关保护配合不当时，均会造成变电站出线开关保护掉闸。如果故障性质
是永久的，变电站重合不成功，则一个中压用户界内的事故将使整条配电线路停电，这种在配电网中常
见的波及事故，对社会将造成恶劣影响。

用户分界开关是解决上述波及事故的理想设备，该设备安装于10kv架空配电线路的责任分界点处，可以
实现自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障。确保非故障用户的用电安全。

bf2-2负荷开关控制器是专门用于分界开关本体的智能控制。实现保护控制功能和通信功能，控制器与开
关本体通过控制电缆和航空接插件进行电气连接，实现其保护及自动监控功能。该产品广泛适用于城乡1
0kv架空配电线路用户。

二、使用环境条件

a) 海拔高度： ≤2000米

b) 环境温度：户外 -25℃~+70℃

 最高年平均气温20℃.最高日平均气温30℃

c) 抗震能力： 地面水平加速度0.3g.垂直加速度0.15g同时作用持续三个正弦波

  安全系数 1.67

d) 最大日温差： 25℃

e) 日照强度： 0.1w/cm2(风速0.5m/s时)

f) 最大风速： ≤25m/s

g) 最大覆冰厚度： 10mm

h) 运行环境： 户外、无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所

i) 中性点接地方式： 中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经低电阻接地。
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