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产品详情

淋浴房CE认证EN 14428-2015标准测试：

      CE 标志立法从 2013 年 7 月 1
日起生效——这标志着长期以来对管道工和其他规范者来说重要的立法变化。CE 标志表明产品符合欧盟
法规，但它是一种自我认证计划，制造商、供应商或玻璃承包商有责任确保其产品符合相关法规，没有
做CE认证的产品将面临巨额罚款！

 

标准号：EN 14428：2015 

标准名称：淋浴房 -功能要求和测试方法

本欧洲标准规定了家用淋浴房的要求，以确保产品在按照制造商的安装说明进行安装时，在按预期使用
时具有令人满意的性能。

EN 14428-2015一般测试项目：

1.需要进行保水测试，以确保产品没有泄漏。这是使用淋浴阀进行测试的，该淋浴阀设置在外壳中的规
定压力下，并在一段时间内进行测试， 

2.测试淋浴间门的打开和关闭，循环钻机将门打开和关闭 20,000次，复制了一个产品生命周期， 

3.摆动球测试，该试验使用重量不超过 50 公斤的不同重量的球，摆动到淋浴间、湿室面板或浴室屏风中
。进行此测试是为了模拟是否有人掉入淋浴产品中，以确保结构足够坚固以承受冲击（玻璃测试是钢化



点的先决条件）

      制造商或供应商必须向他们的客户提供性能声明，从而使每个人都可以看到。佳实践符合性是
在其文献中显示 CE 标志详细信息；他们各自的产品说明手册；并在他们的网站上。根据标准，他们还
应在其网站上显示每个产品的 CE 文件，以便客户可以快速轻松地访问这些信息。

2014
年针对制造商、供应商或玻璃承包商的 CE认证标志
本身进行了更新，其中包括生产审核和CE测试，以证明持续合规性和单个产品 10 年的可追溯性。

如果在测试阶段出现任何问题，将得到解决，并对产品进行全生命周期的再次测试，以确保产品超过测
试功能要求的EN14428标准。这样可以确保淋浴房符合欧盟建筑产品法规，并且可以合法地带有 CE
标志。所有产品都必须经过测试并证明它们符合并超过这些标准。

关于EN 14428-2015标准更新通知的重要信息：

第 4.3.2 节 区分平板安全玻璃和曲面安全玻璃，夹层安全玻璃平板安全玻璃只需满足EN
12150-1:2013，曲面安全玻璃应按第5.1条进行测试，长颗粒长度不超过100毫米。夹层安全玻璃应符合 EN
14449 和 EN ISO 12543-2。

第 4.4.2 节 应记录用于盐雾的标准和测试结果。符合中性盐雾 (NSS) 试验，例如 EN ISO 9227
人造大气腐蚀试验中的规定 - 短暴露时间为 200 小时的盐雾试验；缺陷表面积 A 小于或等于 0.1 % (A ≤
0.1 %)。缺陷不超过 0.3 毫米的尺寸。

第 4.4.4 节 添加 未涂层和未上漆的热钢化安全玻璃被认为具有耐湿和干循环的能力，无需进行测试。

第 4.4.7 节 新增 如果淋浴房打算安装在潮湿的房间环境中（不需要水密性），只要将水排到挡水区，水
可能会暂时流出挡水区。

第 5.7 节 从不打算与墙壁、面板或门接触的任何垂直边缘增加 15
厘米。添加了细节分割门板。对于分体式门板，测试应在 a) 两个门板关闭和 b) 下门板仅关闭的情况下进
行。在两个门段都关闭的情况下进行测试时，分体门板的上下部分之间的水平接缝不应泄漏。

第 7.1 节 添加了 DOP 信息

ZA3 CE 标志修订，添加了
DOP，产品类型的唯一识别代码，产品的预期用途，如所应用的欧洲标准，所声明的性能级别或等级。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.cerz8.com/about/CErenzhengbiaozhi/
http://www.tcpdf.org

