
中山波纹管环刚度检测 波纹管质量检测

产品名称 中山波纹管环刚度检测 波纹管质量检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

中山波纹管环刚度检测 波纹管质量检测  

检测范围：钢波纹管，双壁波纹管，金属波纹管、双壁波纹管，塑料波纹管，扁波纹管，聚乙烯波纹管
，单壁波纹管，预应力波纹管，pe波纹管，镀锌波纹管，碳素波纹管。螺旋波纹管，打孔波纹管等。

检测项目：质量检测，环刚度检测，蠕变，柔韧性，密封性，阻燃检测，灰分，无损检测，冲击性能，
环柔度，径向刚度，等

波纹管检测优势

刚度试验机常见的机型主要有数显式和微机控制式两款机型。

YD/T 841-2008 地下通信管道用塑料管

该标准主要用于地下通信电缆和光缆的管道系统中的单孔和多孔塑料管，大致可分为实壁管、双臂波纹
管、硅芯管、梅花管、栅格管、蜂窝管的环刚度试验，该标准中环刚度检测的性能要求分为5个等级.

GB/T 21238-2007 玻璃纤维增强塑料夹砂管

该标准主要应用于以玻璃纤维及其制品为增强塑料，以不饱和聚酯树脂等为基体材料，以石英砂及碳酸
钙等无机非金属颗粒材料为填料，采用定长缠绕工艺，离心浇筑工艺，连续缠绕工艺方式制成的管道的
环刚度进行试验，根据相应等级来判断产品是否满足要求

GB/T 9647-2003 热塑性塑料管材环刚度的测定

该标准主要用于环形横截面的热塑性塑料管材的环刚度试验
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