
交流配电箱 DPJ系列

产品名称 交流配电箱 DPJ系列

公司名称 杭州蓝光通信科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:DPJ系列

公司地址 中国 浙江 临安市 临安市飞翠路8号

联系电话 86 571 63925180 13906816052

产品详情

型号 DPJ系列

dpj系列交流配电箱、油要切换箱适用于小型通信机房、移动基站作交流电分配、市电油机切换用。

 本产品分室内型及室外防水防盗型二大类，均可采用壁挂式或抱箍式安装。室外防水防盗型是专为移
动通信基站设计的最新型产品，已申报国家专利。它具有防雨、防水及防盗的功能，整个箱体处封闭状
态，解决了路边安装的配电箱或油机切换箱所固有的设备安全、用电安全问题。

根据用户要求，可内置不同的用户分路；具有市电油机机械互锁式切换功能；具有三相或单相电压、电
流及功率测量功能；具有交流输入缺相、欠压或过压保护、告警功能；具有交流输入端的防雷功能；具
有分路的干接点信号，供监控采集用。

主要技术指标：

交流输入：63a 100a 200a

交流分路：低压断路器 三相 50a×2路 25a×2路 16a×2路

 单相 25a×2路 16a×2路

干接点容量 0.5a 125vdc

 1a 60vdc

过欠压告警 264±5v(相电压) 回差10v

 165±5v(相电压) 回差10v

最大浪涌电源 (8/20μs) 20ka 30ka 40ka



环境条件 工作温度: -15~45℃

 相对湿度: ≤ 90%(25℃±2℃)

产品系列:

用户可根据实际使用情况,选择如下功能

◎ 室外防水防盗型

◎ 室内型

◎ 室外切换 + 室内分配型

◎ 快速油机接入

◎ 交流输入一路或二路并互锁

◎ 交流输入防雷

◎ 交流输入的电压指示

◎ 交流输入电流/电压测量

◎ 电能测量

◎ 交流输入缺相过欠压告警
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