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产品名称 固液分离器 山东金杰威 固液分离机

公司名称 山东金杰威环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市曲阜市裕隆路129号

联系电话 15866099155 15866099155

产品详情

固液分离机实际操作简易

 

固液分离机具备体型小、转速比低、实际操作简易、安裝、检修便捷、花费省、、项目投资回收利用快
，不需填加其他混凝剂等特性;该固液分离机机使用的高韧性螺旋式轴、耐腐蚀铝合金双螺旋结构叶片、
不锈钢筛网为不锈钢加工，螺旋式叶片选用锰化解决，固液分离机是其它同行业使用期限2倍。用以厌氧
发酵后的水解液开展固液分离，养殖场固液分离机，分离出来出的沼渣，含水量30-40%之内，固液分离
机，粪便污水固液分离。

该设备可普遍作为各种规模化养殖场对动物排泄物、酒槽、残渣、木薯淀粉渣、酱渣、固液分离机屠宰
场等浓度较高的有机化学废水的渣液分离出来。固液分离机是我们在养殖场中常用的一种设备，固液分
离器，固液分离机在大家刚买回来时是要开展应用调节的，为此来发觉固液分离机是不是有问题存有，
便于我们在日后还可以更便捷的固液分离机。

固液分离机的一些特点

 

1、固液分离机在脱水全过程中当入料浓度值改变时，圆筒筛和螺旋式的转差和力矩会全自动调节，因此
并不设专职人员实际操作，而带过滤机在脱水全过程中当入料浓度值改变时，带速、带的张松紧度、加
药量、清洗水压力均需调节，实际操作规定较高。



2、固液分离机可用各种淤泥的溶缩和脱水，带机也可用各种淤泥，但对油溶性、黏性、剩下活性污泥法
需投药量大且脱水艰难。

3、零配件为滚动轴承和密封件，倒料螺旋式推加料器的检修周期时间一般在3年之上，滚动轴承和密封
件可确保机器设备长期高韧性运作，固液分离机一切正常的维护保养后可极大增加检修周期时间。

4、占有空間小，安裝调节简易，屠宰场固液分离机，配套设施机器设备仅备至药和出入料皮带输送机，
整封式实际操作。

5、新款固液分离机利用离心式沉淀基本原理，使鸡排泄物固液分离，因为役有过滤网，不容易造成阻塞
，而带机利用滤带使固液分离，为避免滤带阻塞，需超高压水持续冲洗。

 

固液分离机在內部接入服务器电机，运作明确螺旋式轴旋转方位恰当，关机，随后用含水量70％上下的
原材料渣或废报刊、面料等将设备的卸料口填实填满，随后调整平衡块位置在很大的扭矩上，以产生挤
压机的工作压力层。固液分离机沒有填完工作压力层的挤压机是无法启动运行的，由于泵注粪水时在无
压的情形下，一定会喷出来卸料口，请谨记填实填满卸料口！

应用挤压机要有人员管理方法，专职人要知道整机的特性，要长期性的维护保养与维护保养，固液分离
机一般常规运用时，每经一二个月要清理一下网筛。清理时，先将卸料口螺母取下，随后取下网筛，用
自来水及铜线排刷将网筛中的堵塞物清洗整洁，尤其需要注意的是要保证网筛原先的安裝位置，在取放
网筛的与此同时一定要注意网筛的滑轨位置，更强做上标记，安裝时依然维持以前的位置。

固液分离器-山东金杰威-固液分离机由山东金杰威环保科技有限公司提供。山东金杰威环保科技有限公
司实力不俗，信誉可靠，在山东 济宁 的环保产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。金杰威带着精益求
精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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