
bp压缩机油/安能高RC-R4000压缩机油32

产品名称 bp压缩机油/安能高RC-R4000压缩机油32

公司名称 无锡摩尔化学有限公司

价格 8.00/桶

规格参数 品牌:bp
牌号(L-):DRC
粘度等级:150

公司地址 中国 江苏 无锡市锡山区
江苏省无锡市锡山区东亭迎宾南路

联系电话 86 0510 81150780 18651565385

产品详情

品牌 bp 牌号(L-) DRC
粘度等级 150 应用类型 空气压缩机(空压机)油

energol rc-r 4000 安能高rc-r 4000 energol rc-r 4000 系 列 压 缩 机 油 主 要 用 于 旋 转 螺 杆 式 压 缩 机， 内 含
精 选 的 添 加 剂， 可 将 氧 化， 沉 积 物 生 成 及 油 气 分 离 过 滤 器 的 堵 塞 降 至 最 低 水 平。 该 系 列
油 品 使 用 加 氢 处 理 的 基 础 油， 相 对 于 应 用 溶 剂 精 制 的 基 础 油 的 传 统 产 品 而 言， 极 大 地 延
长 了 油 品 的 使 用 寿 命。 应 用 和 确 认 energol rc-r 4000 是 无 灰 油， 推 荐 用 于 输 出 温 度 高 达 120℃
的 油 浸 式 旋 转 螺 杆 压 缩 机 的 转 子、 轴 承 和 齿 轮 的 润 滑。 在 上 述 状 况 下， 油 品 仍 能 保 持 较
高 的 润 滑 性 能 是 非 常 重 要 的。 该 系 列 的 各 种 粘 度 级 别 油 品 适 用 于 固 定 式 及 移 动 式 压 缩
机。 iso vg 32/46 主 要 用 于 旋 转 螺 杆 式 压 缩 机。 iso vg 68/100 则 更 适 合 于 往 复 式 压 缩 机。 energol
rc-r 4000 系 列 油 品 远 远 超 越 了 atlas copco 对 4000 小 时 油 品 的 要 求。 主 要 优 点 － 相 对 于 传 统 的
压 缩 机 油 而 言， 油 品 使 用 寿 命 大 大 延 长 － 较 低 的 沉 积 物 形 成 趋 势 － 在 有 水 存 在 的 情 况
下， 阻 止 滤 油 器 的 堵 塞 － 优 异 的 水， 气 分 离 特 性 － 优 异 的 抗 磨 特 性
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