
E27气动灯头机/E27灯头锁紧机/打灯头机

产品名称 E27气动灯头机/E27灯头锁紧机/打灯头机

公司名称 李开会(个体经营）

价格 .00/个

规格参数 品牌:俊良设备
型号:E27
别名:灯头机

公司地址 中国 广东 中山市 小榄镇西区西苑路一街8号

联系电话 86 0760 22113981 13415318218

产品详情

品牌 俊良设备 型号 E27
别名 灯头机 用途 锁灯头与塑料件

广东省中山市小榄镇俊良照明电器设备厂

简介：俊良照明电器设备厂以专业设计、开发、生产和销售节能灯辅助设备、老化灯座的个体经营企业
。积多年的专业技术。凭着良好的信用、优良的服务。本着诚信合作、锐意进取的理念.为了照明工业在
生产过程中进一步提高生产的效率，我们从多年生产和实践中总结出来的经验，经过不断的完善和改进
。在照明行业领域中，深受各地灯饰厂家的青睐。保质保量，交货准时，诚信经营，务求使客户满意，
是我们服务的宗旨。真诚期待与各方朋友合作，欢迎您光临指导交流工作！http://www.junliang158.com.cn

工欲善必先利其器，主要有手动式，气动式（半自动），自动感应式，选择优质的工具，对提高生产的
效率有着不同的效果。在此仅对气动式锁紧机简单介绍，其他更多产品相关信息介绍请查询本网站。htt
p://www.junliang158.com.cn

气半自动锁紧机――是在手动式锁紧机的基础上，更改而成。减缓了手动式锁紧机带来的劳动强度。踩
动脚踏阀就可以完成锁紧工作。选择高度约700mm的工作台或者是自己适合的台面，把箱体平放在台面
上。选择5－10公斤的气泵（0.1-1pma）接上气源（本产品不包含外置气泵）只配置有3米的外接气管。通
过调节气缸的行程来固定针锁紧时的深浅，把备好的灯头和塑料件，放在锁紧器的孔内，用手轻轻压住
塑料件，使备好的灯头和塑料件更为紧密的结合在一起，减少歪、斜、灯头塑料件不到位等等不良次品
的产生。踩下脚踏阀即可。在使用过程中要定期加入黄油润滑，以延长使用寿命。特点：方便，简单，
省力，效率比手动的高。为多数厂家所选择。

设计原理：转动机体内部钢珠交错压迫钢针伸出，压进金属灯头产生毛刺，同时压入塑料件内部使其紧
密连接，从而达到一定检测扭力。

用途：主要用于锁紧灯头和灯头塑料件。在灯头上面打上针孔，利用钢针刺穿灯头金属形成的毛刺，达



到锁紧灯头与塑料件为目的。未经本厂授权，不得复制，请同行们洁身自爱。

维护与保养：定期清除机械设备使用时产生的玻璃碎片，油垢等垃圾，以延长使用寿命。

主营产品

名称 规格型号 锁紧打打针数量 适用灯头外径毛边mm 备注
手动锁紧机 e10 4针 灯圈，焊锡灯头共用9.5 以上型号均有

现货供应，不
在上列表内规
格型号的以及
特殊塑料件，
陶瓷件的需要
2-3个样品定
做，收到样品
2-3天即可发
货。配两个m
8*35螺丝

e11 4针 灯圈，焊锡灯头共用10.7
e12 6针 直口灯头12.75
e12s 6针 喇叭口灯头15
e14 6针 直口灯头14.8
e14s 6针、8针 喇叭口灯头17.9
e17 6针 17.5
e27 8针、10针、12针 27
e40 8针、10针、12针 40.1

半自动锁紧机 e27 8针、12针 可根据客户需要配置其他型号，
自动感应锁紧机 e27 8针、12针
节能灯打胶机 15l 不锈钢内胆
免焊灯头压线 e27，e14手动、气动

压线机 gu10、g24、t5、t8 其中g24需要提供样品
铆铜脚机 gu10、t5、t8、g24 需要提供塑件样品

扣合机 扣合难于扣的塑料件 定做

火花机 220v，可调档位，检测毛管用
手动移印机 塑料件上印制商标，
扭丝机 连接线路板与灯丝，跳线

老化检测台 根据客户需要定做大小不同规格台、柜
e27老化灯座 直插式e27—3爪平底，5爪平底，5爪长针突出 阻燃材料，耐

高温，老化检
测专用

e27螺口 t8
b22老化灯座 卡口 e14老化灯座 2爪
e40老化灯座 8爪 gu10灯座 陶瓷带线
mr灯座16 陶瓷带线 展示灯座 e27、e14
老化转接头
e27转出b22 e27转e14 e27转gu10 e27转mr16
e27转b15 e27转g9 e27转e17 e27转e27
e27转e40 b22转gu10 b22转mr16 b22转e27
e14转gu10 e14转mr16 e14转 e40转e27

售后服务；十五天内包换 设备产品售出后的第一日至十五日内，用户在正常使用该产品的情况下，如果
出现产品质量上的问题，用户可选择换货或者修理，用户要求换货时，销售者应当负责为用户调换同型
号同规格的产品，同型号同规格的产品停产时，应当调换不低于原产品性能的同品牌产品。一年保修，
终身维护： 设备产品自售出之日起一年内，用户在正常使用该产品的情况下，如果出现产品质量上的问
题，并且属于正常保修范围内的产品，提供免费保修一年的服务，超过一年的产品公司提供终身维护，



收取一定的服务和相对应的更换配件费用。

不保修范围

人为损坏，不可避免的自然灾害，改装，冒充本厂的设备。均不在保修范围内。

保修期运费双方各承担一半，不在保修期内需要维护的设备，本厂不承担任何运费。

联系方式：

联系人：熊俊良

http://www.junliang158.com.cn

电话：13928182034

固话：0760-22113981

传真：0760-22450253

e-mail：xjl13928182034@163.com

e-mail: 13928182034@139.com

地址：广东省中山市小榄镇永宁工业大道36号
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