
金属围坝LED陶瓷散热基板耐高温氮化铝LED陶瓷支架定制

产品名称 金属围坝LED陶瓷散热基板耐高温氮化铝LED陶
瓷支架定制

公司名称 梅州市展至电子科技有限公司

价格 .10/pcs

规格参数 品牌:展至科技
型号:3535/6868
产地:梅州市梅江区东升工业园恒

公司地址 梅州市梅江区西阳镇工业园内恒晖电子有限公司
A栋厂房2楼展至科技

联系电话  18943959365

产品详情

大量供应金属围坝LED陶瓷基板型号：3030/3535/6565/6868/3838/5050/3939/7070/9090/1020等型号定制

定制led氧化铝氮化铝陶瓷基板、电路板1、氮化铝陶瓷英文：AluminiumNitrideCeramic，是以氮化铝(AIN
)为主晶相的陶瓷。2、AIN晶体以（AIN4）四面体为结构单元共价键化合物，具有纤锌矿型结构，属六
方晶系。3、化学组成AI65.81%，N34.19%，比重3.261g/cm3，白色或灰白色，单晶无色透明，常压下的升
华分解温度为2450℃。4、氮化铝陶瓷为一种高温耐热材料，热膨胀系数（4.0-6.0）X10（-6）/℃。5、多
晶AIN热导率达260W/(m.k)，比氧化铝高5-8倍，所以耐热冲击好，能耐2200℃的高温。6、氮化铝陶瓷具
有的耐侵蚀性。梅州市展至电子科技有限公司【展至科技】是一家专注于UVC紫外、UV固化、IR 红外L
ED、汽车LED车灯等LED灯珠陶瓷封装定制及生产，主要生产陶瓷基板、氧化铝陶瓷基板、陶瓷线路板
、氮化铝陶瓷基板、UVC紫外LED陶瓷基板、UVA固化陶瓷支架等生产制作厂家，在定制和加工上工厂
有着独到的实战经验，在DPC工艺陶瓷基板和封装行业上拥有较高工艺水平和质量度，展至科技以国际
化的标准来打造产品质量，以高技术，高产出，高稳定性，低耗等车灯LED陶瓷支架/基板特性打造产品
高度，欢迎各位相关合作商莅临我司参观指导或电话咨询了解。更多相关资讯，请百度“展至科技”
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