
网络监控/130万像素摄像头/远程监控/2.4G无线监控/网络连接

产品名称 网络监控/130万像素摄像头/远程监控/2.4G无线
监控/网络连接

公司名称 北京雅晗伟业科技发展有限公司

价格 750.00/个

规格参数 品牌:雅晗微克
型号:v.com-720QP
用途:安防监控报警远程

公司地址 中国 北京市
北京海淀区中关村南大街12号科技综合楼409室

联系电话 86 010 51659059 13241770137

产品详情

品牌 雅晗微克 型号 v.com-720QP
用途 安防监控报警远程

突出优势：+ poe网络供电+ 1根网线代替数据线、视频线、音频线、电源线等4根线+
直接接入pdvr设备，无需通过交换机，免受病毒影响+ 高灵敏度cmos传感器，低照度下图像质量很好+
超高分辨率的实时编码（1280*720/960*720）+
用户使用ie浏览器，实现对前端的实时监看和设置管理技术参数产品型号 bl-720qpa bl-720qpbl-720qbl-720qa

图像传感器 1/2.5 inch cmos传感器、500 pixel像素(彩色)

视频压缩算法 mpeg-4/jpeg

多码流 1280×720(25fps) / 960×720(25fps)pal

1280×720(30fps) / 960×720(30fps)ntsc
曝光模式 自动曝光、自动白平衡

镜头接口 cs

镜头焦距 6、8、12、16mm可选

最低照度 0.1lux/f1.2

视频帧率 1-30帧/秒

视频压缩码率 500kbit/s～3mbit/s

音频与对讲 1路音频输入 无1路音频输入



音频压缩算法 g..721 g..721

支持协议 tcp, udp, ip, http, ftp, smtp, dhcp, dns,arp, icmp, pop3, ntp

视频输出接口 rj45；100m以太网接口

输入电源 dc 12v 1a

poe供电 支持 无

后端录像方式 波粒混合dvr卡、混合嵌入式dvr、pdvr、pc

最大功耗 小于6w

操作温度 -10～+55℃

保存温度 -20～+70℃

操作湿度 10～85%

系统 montavista linux
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