
WV_CF284松下半摄像机,机场摄像机，酒店监控

产品名称 WV_CF284松下半摄像机,机场摄像机，酒店监控

公司名称 北京雅晗伟业科技发展有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:松下
像素:540000（dpi）
类型:飞碟型摄像机

公司地址 中国 北京市
北京海淀区中关村南大街12号科技综合楼409室

联系电话 86 010 51659059 13241770137

产品详情

品牌 松下 像素 540000（dpi）
类型 飞碟型摄像机 图像传感器 1/3 SONY CCD
水平清晰度 540WV_CF284 最低照度 0.9--0.65（Lux）
分辨率 1024*768 镜头 2.8 ~ 6
信噪比 50（db） 工作温度 -20----55（℃）

自动暗区域补充技术(abs)高清日夜型变焦半球

水平清晰度：540线最低照度：0.65lux(f1.4)2.1倍可变焦距(2.8 ~ 6 mm)昼 / 夜转换功能
*无红外滤光片自动暗区域补偿技术(abs)

sub navigation of feature

新开发dsp(数字信息处理器)自然对比度校正技术。将背光或暗区实时还原成自然，清晰的图像。(abs)昼
/ 夜转换功能实现在低照度条件下*高清晰的图像质量。* 无红外滤光片最低照度：彩色模式：0.9lux
黑白模式：0.65lux。

540线水平清晰度。50db信噪比。内置2.1倍可变焦距镜头(2.8 ~ 6mm)。自动暗区域补偿技术(abs)

自动暗区域补偿技术(abs)



自动暗区域补偿技术(abs)率先采用全新的数字信号处理技术，可自动探测图像中的暗区，获取暗区周围
的亮度数据，并通过计算每个区域的最佳修正曲线实时进行色彩调整。这种图像处理算法可以实时地调
整并校正背光以及暗区，再现自然、清晰的图像。
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