
防震缓冲包装材料检测

产品名称 防震缓冲包装材料检测

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情
检测范围 检测项目阻隔性能 对于消费者来说，蕞常见的食品安全问题主要有氧化酸败，霉变受潮或脱水、产生异味或芳香味或风味损失等情况。主要检测指标包括： 有机气体渗透率、包装膜高低温气体渗透率、氧气透过率、二氧化碳气体透过率、氮气透过率、空气透过率、易燃易爆气体透过率、容器氧气透过率、水蒸气透过率等机械性能 物理机械性能是衡量包装在生产、运输、货架展示、使用等环节对内容物实施保护的基础指标，主要包括下列指标：拉伸强度及伸长率、剥离强度、热合强度、抗摆锤冲击强度、抗落球冲击强度、落镖冲击、穿刺强度、撕裂强度、抗揉搓性能、摩擦系数、耐蒸煮测试、包装密封性能、透光率和雾度等。卫生性能 现在消费者对食品卫生与安全越来越关注，而国内食品安全问题也层出不穷，包装材料的卫生性能也不容忽视。主要指标有：溶剂残留、邻笨等增塑剂、重金属、相容性、高锰酸钾消耗量。缓冲材料的缓冲性能 动态冲击、静压力、振动传递率、永九变形。
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