
神农架林区铝钒土 康鑫铝钒土 加工铝钒土

产品名称 神农架林区铝钒土 康鑫铝钒土 加工铝钒土

公司名称 宜城市康鑫铝钒土有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宜城市板桥镇铝矿

联系电话 13871600978 13871600978

产品详情

作为烧结焊剂的添加材料，主要使用河南地区矿石，矿脉主要分布于洛阳，铝钒土，郑州等地，相较于
山西料，密度较低。山西产铝矾土更多的应用于耐火材料。产品用途：⑴炼铝工业。用于、航空、汽车
、电器、化工、日常生活用品等。⑵精密铸造。矾土熟料加工成细粉做成铸模后精铸。用于、航天、通
讯、仪表、机械及部门。⑶用于耐火制品。高铝矾土熟料耐火度高达1780℃，化学稳定性强、物理性能
良好。

 

高铝矾土熟料，加工铝钒土，是将开采的矾土矿经过选矿后进入竖窑中煅烧1550℃~1600℃后得到的熟料
。另一种是矾土均化料，是将开采的矾土矿经过选矿、破碎、研磨、造粒、成型、烘干、煅烧（1560℃~
1600℃）制得的熟料。高铝矾土熟料外观呈淡灰色和黄白色相间，重而硬；矾土均化料外观呈均匀的深
灰色。从理化性能检测结果可看出：两种原料的化学组成差别不大，Al2O3质量分数都在80%以上，铝钒
土煅烧，且根据Al2O3含量和SiO2含量的比值可知，理论上两种原料的物相均为刚玉相和莫来石相；不同
之处是矾土均化料的致密度比高铝矾土熟料的大。

2）新安式：又称碳酸盐岩古风化壳原地堆积亚型铝土矿床，神农架林区铝钒土，以河南新安张窑院铝土
矿床较为典型。其储量占本类型（Ⅰ型）的5%。

3）平果式：又称碳酸盐古风化壳原地堆积-近代喀斯特堆积亚型铝土矿床。该矿床的层状矿之上覆及下
伏基岩数百米厚度范围以内均为石灰岩，经过第四纪喀斯特化，石灰岩、铝土矿石再风化成钙红土及铝
土矿石碎块坠落成堆积矿石。其占古风化壳型铝土矿总储量的15.04%。

神农架林区铝钒土-康鑫铝钒土-加工铝钒土由宜城市康鑫铝钒土有限公司提供。宜城市康鑫铝钒土有限
公司是一家从事“铝钒土生产加工销售,耐火材料销售,建筑材料销售”的公司。自成立以来，我们坚持以
“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“铝钒土生产加工销售,耐火材料销售,建



筑材料销售”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使康鑫铝钒土在金属矿产
中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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