
莫来石耐火砖 荆州莫来石 康鑫铝钒土

产品名称 莫来石耐火砖 荆州莫来石 康鑫铝钒土

公司名称 宜城市康鑫铝钒土有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宜城市板桥镇铝矿

联系电话 13871600978 13871600978

产品详情

(6)二次分拣:烧结莫来石成品人工分拣，按质量分类，转入成品仓。

    (7)莫来石烧结炉的结构和运行方式:

    ①整体中空结构:窑一般中空，内部有炉膛，炉膛与外壁之间有进气道和烟道；②串联结构:本工程
建有10座烧结炉，莫来石用途，烟气为串联结构，烟气流向由阀门控制。正常生产条件下，只有一个窑(
设定为A窑)处于烧结状态，下一个要烧结的窑(设定为B窑)处于预热状态。烧结状态下在窑A中燃烧的烟
气通过外壁上的烟气通道输送到窑B的燃烧室和炉膛，窑B被烟气余热加热，回收的烟气通过主烟道引至
排烟道排出。这10个窑都是串联结构，每个窑都有一个单独的阀门，因此任何一个窑的烟气都可以与其
他9个窑的炉膛相连，运行方式灵活，不会因一个窑的大修或故障而影响生产。③燃烧方式:烧结炉两侧
为对称结构，可进料燃烧。燃烧喷嘴设置在炉膛上部的拱形处，莫来石是什么，两侧的燃烧喷嘴对称设
置，可以使炉膛内的温度相对均匀，提高烧结质量。④烟气排出口:烧结炉排出的烟气通过共用的主烟气
排出口引出，然后引至位于烧结炉北侧中部的排气管道排出。

莫来石是一种的耐火材料，主要有高纯电熔莫来石、普通电熔莫来石、全天然铝矾土精矿烧结莫来石和
轻烧莫来石。莫来石的种类有很多，像电熔莫来石、烧结莫来石都包括其中，它们是根据不同的加工方
式进行的分类。关于这几种产品，有哪些方面需要关注的呢？与结烧莫来石相比，高纯度电熔莫来石在
性能方面更加突出，比如高温力学性、抗侵蚀性等等。而且，莫来石耐火砖，电熔莫来石在颜色方面也
有比较特殊的表现，比如普通的电熔莫来石呈现的是深色或黑色；高纯电熔莫来石是浅灰色的；而在一
定温度情况下又不一样了，荆州莫来石，普通电熔莫来石变成了浅黄色，高纯电熔莫来石却变成了白色
。而对于烧结莫来石来说，重要的是矿化剂，因为它是改变产品性能的关键。在实际生产中，是否添加
矿化剂，选择何种矿化剂都要要根据原料的特点来决定的。 

自然界单独存在的莫来石几乎是没有的，都是由耐火粘土烧结后得出的，经高温煅烧再破碎而成的，其
主要相组成为莫来石和玻璃相，有时还有少量的方石英。相组成与原材料中的AL2O3含量、煅烧温度和
保温时间有一定关系，随着AL2O3含量增加、煅烧温度提高、以及煅烧时间延长，其莫来石的含量增多



。莫来石的化学式是：3Al2O3.2SiO2；由于天然莫来石矿物非常少，通常用烧结法或电熔法等人工合成
。 莫来石耐火砖-荆州莫来石-康鑫铝钒土由宜城市康鑫铝钒土有限公司提供。莫来石耐火砖-荆州莫来石
-康鑫铝钒土是宜城市康鑫铝钒土有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图
片上的联系电话，索取联系人：潜康。
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