
原装进口防震撞运输监测显示标签高效防震动标签

产品名称 原装进口防震撞运输监测显示标签高效防震动标
签

公司名称 东莞市鑫荣星科技有限公司

价格 15.00/个

规格参数 产品材质:铜板不干胶,铜版纸
产品规格:43x 43×6.35
盒子规格:19 x 9.5 x 9

公司地址 广东省东莞市沙田镇沙田大道150号汇景凯伦湾
花园135号楼1单元103房（注册地址）

联系电话  17566731548

产品详情

型号：进口SHOCKWATCH 二代防震标签

材质：铜板不干胶,铜版纸

规格：42.93 x 42.93 x 6.35mm       

颜色：粉红 浅蓝 蓝 黄 紫 红 橙

防震范围:5G/10G/15G/25G/37G/50G/75G     

盒子规格：19 x 9.5 x 9.5cm

Shockwatch2填补了ShockWatch Label产品小批量的不能快递的空白，主要用途是用在需要数量较少的，货
物比较大、比较敏感的货物运输。

当货物使用ShockWatch2产品后，如果货物在搬运过程中受到的冲击超过指定的加速度时，上面或下面的
显示窗口变成显眼的红色时，



说明货物在搬运过程中受到不正当保护，损坏的可能性增大，好在收货时当场开箱验货。

hockWatch 2-安装说明

◎安装ShockWatch 2冲击指示器在包装和运货板的低于三分之一处，尽可能靠近边缘

◎不安装在中心是为了指示器结构稳定

◎如果包装是产品的两倍宽，用两个ShockWatch 2冲击指示器

◎在包装另一面相同位置安装指示器

◎把警告标签安装在你的账单或者提单上来提示验收人在产品到达后马上检查ShockWatch 2

工作原理

◎ 弹簧质量系统组成的指示器

◎ 红色块起初位于设备中心有弹性的地方

◎ 当冲击超过预订水平检测，弹簧释放红色块，它会在上下显示窗中移位

◎ 块状物的移位表明超过临界值和冲击方向



◎ 块状物无法再激活后回到原始位置（防篡改）

   ShockWatch 2 - Field-Armable

◎ Field-armability降低成本

◎ 减少包装，缩小货物体积和降低运输shockwatch 2 的成本  ■ 单个shockwatch 2 无包装也可运输

◎ 在装运ShockWatch 2期间，产品不会被激活

◎ 体积小，减少储存所需空间
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