
sartorius电子秤维修

产品名称 sartorius电子秤维修

公司名称 深圳市松日鼎盛科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1
栋1209（注册地址）

联系电话  15302766020

产品详情

sartorius电子秤维修，传感器，显示屏，校准，标定，深圳，珠海，广州，东莞，惠州，中山，江门，佛
山，番禺，宝安，坪山

推动平台中心并移开脚。2.按- 按钮。3.当用户号码闪烁时，使用或选择用户数。按确认您的选择。按或
为选择男/女，然后按。15.尺寸（cm /“：”）的模式指示灯闪烁。按直到正确的图标闪烁，然后按按钮
。16.机身尺寸指示灯闪烁。按或调整高度，然后按在按钮上。17.年龄指示灯闪烁。按和设置年龄，然后
按。18.自动用户识别指示灯闪烁A打开/关闭（A-开/关-A）。19.按或选择A-on（A-on）或A-off（A-off）
，然后按按下按钮（A-开/关-A）。10.当显示屏显示您的设置时，请将其关闭。商店现在已经确定。11.
对**个用户重复此过程或更改。注意：要更新或覆盖存储的数据，再次执行相同的步骤并采取相同的步
骤必要的变化。重量和体重指数的测量禁用自动用户检测：1.将秤放在稳定的水平表面上。2.按下平台中
央并移开您的脚深圳菁海/菁华精密电子天平维修。3.按- 按钮。4.当用户号码闪烁时，使用或选择用户数
。显示您的设置。5.等待用户号码停止闪烁。显示屏显示“0”。

6.显示“0”时，踩下平台并静止不动。7. 2-3秒后，您的体重，体重差异，BMI和BMI将发生变化差异显
示。8.天平关闭。自动用户识别来自：1.保持规模并保持平衡，同时保持平衡重量计算。2.摆脱规模。你
的体重会持续几秒钟显示。3.如果重量值偏差在+/- 2.5千克之间在较早的测量中，刻度显示用户编号ME
M1-MEM8上。4.如果用户号码正确，请等待2-3秒以减轻体重，显示体重差异，BMI和BMI差异。5.如果
用户编号不正确，则会闪烁，按下即可选择on或用户号码。按接受您的选择确认。注意：为访客用户选
择MEM0。重量的当前值不会被保存。我的BMI值意味着什么？身体质量指数（BMI
=体重指数）根据体重和身高计算 - 这很常见用于减少**的体重不足，肥胖和肥胖确定。此比例计算您的
BMI值。以下表中列出的图表和BMI类别由WHO提供（世界卫生组织）可以用来帮助你解释BMI值

sartorius电子天平维修，传感器，显示屏，校准，标定，深圳，珠海，广州，东莞，惠州，中山，江门，
佛山，番禺，宝安，坪山
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