
河渠边坡草毯 麻网椰丝毯 河道护坡麻椰固土毯

产品名称 河渠边坡草毯 麻网椰丝毯 河道护坡麻椰固土毯

公司名称 山东诚成工程材料有限公司

价格 .10/平方米

规格参数 规格:2.5米*20米可定制
重量:600g/㎡
抗拉强度:800-1000N/M

公司地址 禹城市辛寨镇安和社区安庄西（308国道北侧）
工业园

联系电话  13665340557

产品详情

选择环保草毯型号的原则

根据施工当地的气候、水文特点以及施工作业面的具体情况来选择适应的环保草毯型号来护坡，通常河
道护坡应选择椰丝环保草毯，当气候及土壤条件有利于植物生长的，应采用秸秆环保草毯，当气候及土
壤条件不利于植物生长的，应采用混合纤维的环保草毯，当土壤条件越差，应增加秸秆纤维的含量；当
气候条件越差，应增加椰丝纤维的含量；应综合考虑这两个因素确定混合比环保草毯。

植物纤维毯在环保方面的应用前景

随着高速公路建设的迅猛发展以及环保意识的提高，路基边坡生态防护技术由于能够有效地解决边坡的
水土流失、显著提高土体的强度、增强边坡的整体和局部稳定性，越来越受到人们的关注。

植物纤维毯生态防护技术的出现，解决了传统边坡防护措施难以解决的难题。满足了路基边坡坡面的保
护和加固的要求，保证了路基不致于因雨水冲刷而破坏，而且兼顾了高速公路沿线景观和环境协调。因
为其可靠的安全保障性、施工的快速标准化和利于环保等优势而具有很好的推广应用前景。
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