
铁路安全保护区ab桩阳泉供销

产品名称 铁路安全保护区ab桩阳泉供销

公司名称 清苑县恒远水泥构件厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省保定市清苑县北店乡北店村

联系电话 15612247890 13903362461

产品详情

采用了高铁安全保护区ab桩作为水泥标志桩的施工材料，其标示桩由设计所、承包方、预制构件厂互相
协商完成。铁路AB桩主要有铁路路标桩、铁路地界桩、标志桩等。铁道护桩又被叫做A桩，采用了混凝
土材料制成，尺寸要求严格规范，正面刻有900*450*100mm禁铁标志，背面刻400mm"铁路线标志"。搭配
组合桩有两种，直径1000*600毫米，直径60毫米，直径1.5米，直径2.2米。"铁路线路保护地"在铁道部前面
，后面上有"利用铁路运输全面保护实施实施"。由于AB桩的安装，是装配在一起开展的，所以制作时尺
寸要严格规范，做什么一定要做，不太现实做的事，就做不到。

铁路安全保护区ab桩图纸应包括模板图、钢筋加强图、预埋件图纸等。这也是铁路运输加固工程设计的
铁路两侧的加固标志。AB线桩的B线桩制作规范，其构件分为三段，下两根柱子，高2.2米，在两根柱子
上加一块警示牌，牌型分九排共二列，为保留铁路线路，背面以铁路运输安全保护为准。作记号时，要
留出四个对应的孔，四角处要去掉一个，如此一来只要用备螺钉将柱子固定到AB桩上即可。铁路线桩子
在工厂生产时如停产一段时间，则重装时需对设备开展检查，然后在制作完成后对强度开展检验。标桩
厂里的水泥和砂石料应放在仓库内，避免掺杂在一起，仓库存放的物品要保持干燥、密封，所以达不到
要求就要好好整改才行AB型护桩是在铁路两侧埋设的一种重要标志，为生产铁路AB桩做准备，且安装方
便。AB桩一般采用了直径1米、宽度0.45米、厚度0.1米的桩基，只有按照行业内有关混凝土建筑材料的规
定，做施工。有些建筑材料是不太现实破碎的，就好像是一群人来问起，所以下一步才知道这也是水泥
制品的一个现象，使用年限的增加，同时硬度也会随着增加，如要在安装后确定要长期选择。办理铁路a
b桩，必在制造、补充、运输过程中，应严格规范按铁路线路标桩图纸开展质量控制，使施工现场较易受
场地、运输条件的破坏。
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