
双杰分析电子天平维修电子秤修理

产品名称 双杰分析电子天平维修电子秤修理

公司名称 深圳市松日鼎盛科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省深圳市宝安西乡丰成商务维修中心（售后
服务维修社）

联系电话 15302766020 15302766020

产品详情

双杰电子天平维修，分析天平传感器修理，双杰电子秤维修，售后服务

F------H，F------L，

计数电子天平是常熟市双杰测试仪器厂采用工业级的高精度传感器和测

量电路以及“双杰”专用的单片计算机系统精心设计和制作而成的高品质电子称重仪器，

先进的技术、优良的选材、精湛的制作工艺和严格的检测手段,使该系列电子衡器具备了

极其完美的优点:

1. 精度及灵敏度高,反应速度快。

2. 采用高精度应变式称重传感器，克服了一般的高精度电磁式电子衡器不能称量铁、镍等

导磁物质的缺陷。

3. 线路模式先进，选材和制作工艺精良，因而产品可靠性高，抗干扰能力强，使用寿命长，

长期使用稳定性好，可以适应恶劣的使用环境并长时间连续工作。

4. 具有自动校正功能，自动零点跟踪功能，计数功能，累计功能，去皮和预去皮功能，单

位转换功能，预设数量报警功能等。

5. 采用高清晰度 LCD 显示器,显示清晰,读数直观，并有背光功能。



6. 计数电子天平可选配数据输出接口和打印按键，可直接连接打印机进行数据打印，更可

直接与计算机接口，进行数据的采集、统计，同时计算机也可通过接口来控制电...

双杰电子天平维修，分析天平传感器修理，双杰电子秤维修，

操作

1、 打开电池盖，放入 2 节 AAA 电池，注意方向

2、 按“ON/OFF”键开机，屏幕显示“8888”后归零

3、 见需要称重的物品放上天平平面，屏幕即显示物品重量，售后服务，当重量超多大称量时，

屏幕上会显示“O-Ld”字样

4、 去皮。当天平处于归零状态时，将容器放上天平平面，按下“Z/T”键，再次归零，

然后可把物品放进容器进行称重

5、 “MODE”键用于单位转换

6、 天平开机后处于闲置状态 1 分钟后会自动关机，或者按“ON/OFF”键关机

7、 当屏幕显示“LO”时请更换电池
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