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产品名称 箱包测试设备箱包跑步机 华祥仪器
内蒙古箱包测试设备

公司名称 东莞华祥检测仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇元江元村金泰路15号

联系电话 13424835352 13424835352

产品详情

塑料插扣疲劳试验机塑料插扣疲劳试验机

{塑料插扣疲劳试验机}

品牌：华凯检测

型号：HK-521

产品简介：

主要用于测试箱包配件中塑料插件的使用寿命。{塑料插扣疲劳试验机}

技术标准：

QBT 5247-2018

塑料插件耐用性能试验机

测试装置

如示意图。

由左右两套试样夹构成，其中左试样夹固定插口的上部件，并可周期性按压插扣的卡位件（左右卡位或
者上下卡位）：右试样夹相互配合，使插扣的上下部件做水平往复开合运动，箱包测试设备箱包跑步机
，运动频率可调节。

1、计数器，记录开合次数，广西箱包测试设备，开、合计作1次。



2、控制装置，在试验过程中试样异常时有自动动停机功能，并具有记忆功能。

试验方法

1、将试样固定到试样固定装置上

2、设定频率（25左右）次/min，选择一次次数进行测试：1000次，2000次，3000次。或按规定的频率、
次数进行测试。

3、开启试验机，直至试验结束

4、结果的表示

记录测试开合次数及试样正常或变化、损坏情况。

5、试验报告

试验报告应该包含以下内容

a、本标准编号

b、试样名称、编号、类型

c、试验结果

d、试验中出现的异常现象

e、实测方法与本标准的不同之处

f、试验人员和日期

旅行箱包的检测设备

旅行箱包是指以各种皮革、人造革、合成革、塑料、纺织品为面料，拉杆疲劳试验机，以胶合板、塑料
板材、箱板纸为内胎，采用热压或真空成型、注塑、缝制工艺制作的具有装放携带衣物功能的一种旅行
用工具，按照品种分类主要包括旅行硬箱、旅行软箱、旅行包。旅行硬箱即为箱体材质坚硬的旅行箱，
软箱则相反，而旅行包主要是指容量较普通背提包大，箱包测试设备滚筒试验机，配有拉杆、走轮的各
种拖拉包。目前市面上常见的硬箱材质有ABS、PP、热塑性复合材料等，软箱、旅行包的材质一般为尼
龙、帆布、皮革等。旅行箱包早已成为人们出外办公或节假日探亲旅行的常用工具，因此其质量一直受
到消费者的关注。

 

旅行箱包要进行质量检测，就必须要用到检测设备，华祥检测设备生产各类箱包检测设备，从箱包的辅
料到原材料，都有对应的检测设备来进行品质的检测。

QBT 2155-2018

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草 本标准是对 QB/T2055-2010《旅行箱包》的修订 本标准与



QB-2010相比，主要变化如下：

1、调整并增加了“规范性引用文件”中的引用标准

2、调整并增加了产品分类的内容

3、增加了原料和配件的内容

4、删除了优等品的要求

5、细化了箱包（包体）规定负重

6、调整了行走性能 ，振荡冲击性能，缝合强度，旅行包面聊摩擦色牢度的要求和试验方法

7、将耐冲击性能调整为跌落性能，并调整了跌落性能的试验方法

箱包测试设备箱包跑步机-华祥仪器-内蒙古箱包测试设备由东莞华祥检测仪器有限公司提供。东莞华祥
检测仪器有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是
商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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