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产品名称 针织反光纱 苏州反光纱 江苏凯盾新材料

公司名称 江苏凯盾新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省无锡市江阴市周庄镇周西村周宦路27号

联系电话 17701516477 17701516477

产品详情

人们早就利用羊毛纺纱，编结毛衣用以御寒。中国新疆曾出土3000年前的毛织品，欧洲在中古时代，高
亮度反光纱，粗梳毛纺已盛行于意大利的、佛罗伦萨等地，后逐渐传布到其他国家。精梳毛纺在1850年
前后开始发展，苏州反光纱，法式精梳机(直型精梳机)和英式精梳机(圆型精梳机)相继问世，形成了两种
类型的精梳工艺:法式适用于细毛;英式适用于粗长的羊毛。针梳机是在法国开始应用的。半精梳毛纺是在
以后逐渐形成的。

20世纪60年代以来，在毛纺生产中研究和应用了一些新工艺，如各种锭端加拈纺纱、转杯纺纱、自拈纺
纱、包缠纺纱等。这些新工艺尚有待进一步发展。毛纺工艺总的趋势是简化工序、高速、高产和。
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涤纶缝纫线和锦纶缝纫线的区别、涤纶的点燃起一坨、冒黑色的烟、气味不重、没有弹力、而锦纶的缝
纫线点燃也是起一坨、冒白色的烟、拉起来有弹力气味比较重、。

缝纫线可缝性表示在规定条件下，缝纫线能顺利缝纫和形成良好的线迹，并在线迹中保持一定机械性能
的能力。可缝性的优劣，将对服装生产效率、缝制质量及服用性能产生直接影响。根据国家标准规定，
缝纫线的等级划分为一等品、二等品和等外品。为了使缝纫线在服装加工中有更好的可缝性，缝纫效果
令人满意，正确选择和应用缝纫线是十分重要的。



精梳毛纺

洗净毛经梳理成条后，经过精梳及其前后的准备和整理过程，制成精梳毛条，然后纺成纱线，是为精梳
毛纺。这个工艺过程包括梳毛、理条、精梳、整条和复洗、练条、粗纱、细纱等工序。主要分制条和纺
纱两个阶段。国际上，针织反光纱，精梳毛条是一种商品，所以常把生产精梳毛条的企业称为毛条厂。
精梳毛纱具有表面光洁、富有弹性、强力好等特点，用以织造哔叽、花呢、凡立丁、啥味呢等类织物。

针织反光纱-苏州反光纱-江苏凯盾新材料由江苏凯盾新材料有限公司提供。江苏凯盾新材料有限公司是
一家从事“芳纶无纺布,预氧丝无纺布,阻燃针刺无纺布,碳纤维编织布”的公司。自成立以来，我们坚持
以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“江苏凯盾新材料”品牌拥有良好口
碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使江苏凯盾新材料在行业设备中赢得了客户的信任，树
立了良好的企业形象。
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