
固色剂Y 直接固色剂 棉用、其他

产品名称 固色剂Y 直接固色剂 棉用、其他

公司名称 上虞市宏盛化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:Y
类型:直接固色剂
用途:棉用、其他

公司地址 上虞市道墟镇墟北村称山

联系电话 86 0575 82046000 13967520688

产品详情

型号 Y 类型 直接固色剂
用途 棉用、其他 用途、使用范围 用于棉及纸张固色

【 组 成 】双氰胺甲醛树脂水溶性初缩体【 性 状 】外观：无色透明粘稠液体溶解性能：极易溶于水，其
5%在20℃为澄清溶液，固色剂y在5倍量50℃水中为澄清溶液。电离性：阳离子型性混用性：可与非电离
、阳离子表面活性剂或阳离子型合成树脂初缩体混合使用，不可与阴离子染料，阴表面活性剂混用。稳
定性：遇硬水、强酸、丹宁酸、雕白块以及大量硫酸盐、次氯酸盐等会产生沉淀。耐金属性：铁、铜等
金属离子，对固色后的染品色光有影响，固色剂的溶液包装宜用玻璃、陶瓷等制成。【 化学指标
】外形：无色透明粘稠液体溶解性能：易溶、无色澄清固色能力：为标准品100±5含固量：50±2%【 用
途 】主要用于直接酸溶性染料等印花或染色的各种织物，用固色剂后处理能提高其皂洗、水洗、汗渍、
磨擦等坚牢度性能，还可用于丝绸、羊毛棉织物及其它纤维的固色。本剂不可用于硫化黑作防脆处理以
及树脂整理法的固色，此外尚可用色淀制造和纸纸染色的固色剂。
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