
(精度：±0.3 ℃) 三路光纤测温仪

产品名称 (精度：±0.3 ℃) 三路光纤测温仪

公司名称 珠海市欧莱宝电器有限公司

价格 46000.00/台

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:ONLAB
型号:OLBC-103C

公司地址 珠海市香洲柠溪路香溪庄36栋701#

联系电话 86 0756 8817489 13926923303

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 ONLAB
型号 OLBC-103C 测量范围 -30 ℃至200℃；（℃）

联系人：潘先生 电话：18688183595

olbc-103c 三路光纤测温仪

1、产品概述

l产品特点：olbg-103c 三路光纤测温仪（简称：测温仪）是采用半导体激光技术、稀土材料技术、光纤传
导技术、荧光检测技术、微电脑数据处理和控制技术、计算机软硬技术，实现在强电磁环境下的高精确
度的五路温度测量；具有本质防爆、抗强电磁干扰、电绝缘性好、防雷击、高精度、长期稳定性、长寿
命、重量轻、体积小等优点，信号处理采用国际先进地数字化解调技术，具有实时在线信号采集处理和
传输功能。温度信息从传感器到测温控制器传输全部利用光信号，实现了无电检测、本质安全，在医疗
高频热疗和微波热疗中得到了广泛应用，电力电气设备温度保护中得到了广泛应用。

l适用范围：适用于医疗高频热疗和微波热疗的生物组织的温度测量，电力电气设备保护、教育机构和科
研单位实验室等的温度测量。

2、技术性能

l 测量温度点数：3 路；

l 测量温度范围：-30 ℃至200℃；



l 测量温度精度：±0.3 ℃；

l 温度的分辩率：0.1 ℃；

l 温度采样频率：10次/秒；

l 光纤探头长度：5 米；

l 电源电压：a.c.220v±22v/50hz±1hz；

l 测温控制器尺寸：350x300x210mm；

l 测温仪工作环境温度：-30 ℃至 40 ℃；

l 测温仪工作环境湿度：≤70%。

3、测温仪配置

序号 名称 规格 单位 数量 备注
1 测温控制器 olbc—103c 台 1 含电源线一条；通讯电缆一条；
2 光纤传感器 olbg—400c 条 3 长度：5米；

4 光纤测温软件 olbr—2000 个 1

4、测温仪价格和交货期：

序号 名称 规格 单位 数量 单价（元） 总价（元） 交货期
1 测温控制器 olbc—103c 台 1 ￥34000 ￥34000 12周
2 光纤传感器 olbg—400c 条 3 ￥2000 ￥6000 12周
3 计算机 笔计本 台 1 ￥4000 ￥4000
4 光纤测温软件 olbr—2000 个 1 ￥2000 ￥2000

含税总价 合计： ￥46000 12周

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

