
[便携式]单相电能表现场校验仪

产品名称 [便携式]单相电能表现场校验仪

公司名称 珠海市欧莱宝电器有限公司

价格 16000.00/台

规格参数 类型:便携式电能仪表
品牌:欧莱宝
型号:OLB-AQS-60A

公司地址 珠海市香洲柠溪路香溪庄36栋701#

联系电话 86 0756 8817489 13926923303

产品详情

类型 便携式电能仪表 品牌 欧莱宝
型号 OLB-AQS-60A 准确度等级 0.1
显示方式 TFT 频率 50（Hz）
装箱数 1

联系人：陈丽君 电话：13926923303

olb-aqs-60a 单相电能表现场校验仪

一、技术参数

测量范围 准确度
电 压 10-300v ±0.1%

摸拟电流 5a ±20%
电 流 钳 100a、500a ±0.3%、±0.5%

电流端子 0.05 – 10 a ±0.1%
功率 电 流 钳 100a、500a ±0.3%、±0.5%

端子 10a ±0.1%
相 角 -180～+180度 ±0.1度
频 率 45～55hz ±0.01hz

电能 100a钳（小钳） 0.25a-110a ±0.3%、±0.5%
500a钳 25-1000a ±0.5%

显示范围

100a电流钳：0.01a—110a
端子:0.01a-10a

电能脉冲 fl=1000 imp/kw�h



工作电压 ac 180 – 260 v
工作温度 －25°c～45°c
工作湿度 <95%无凝露

重 量 < 1kg
体 积 190 * 135 * 53mm

二、产品特性

本仪器是我公司的最新产品。

该仪器是一种全数字化、多功能、高精度、智能化的多参数测量仪器。不仅能校验电能误差还可测量电
压、电流有效值，有功功率、无功功率、视在功率、工频频率、功率因数，相位关系等，尤其适用于各
供用电单位检查单相电能表计量的准确度。

操作简单快捷，所有操作步骤屏幕都有显示。

一个功能的全部参数和测量数据都是一屏显示。

1、单相电能表校验仪主要用于计量系统的单相电能表的校验和低压变比的测试。

2、本仪器以最新的32位150mhz dsp技术为核心，使用16位高精度ad转换器，误差稳定，准确度高（与采
用电表芯片的单相校验仪有质的区别）。充分发挥了数字处理技术的优势。

3、采用大屏幕彩色lcd点阵液晶显示器，一屏显示全部的校验设置参数、谐波、电工参数和误差，动态
观察现场所有各种测量数据。

4、可以使用电流钳、摸拟负荷产生的电流，最大限度地简化现场的工作，提高工作效率。

同时显示端子电流和钳子电流以及他们的功率、功率和。

5、使用一只500a钳和一只小电流钳，测量低压ct的变比。

6、可测试2～43次谐波数据，电流、电压实时显示各次波形帮助判断现场状态。

7、在1个电能脉冲周期内计算出电能表的常数。

8、可存储1000个表的数据。

9、可通过rs232串行通讯口接口，与电脑连接

10、设有低频脉冲输出，方便自检和送检本仪器独有功能：

11、在电压测试线接入380v时，仪器将声光报警。

12、摸拟负荷电流线接错在电表零线时，第一重自动保护将不输出电流。当再次把摸拟电流线接错在电
表零线时，第二重保险管烧断，起绝对保护。更换保险后即可恢复。

13、脉冲线不小心碰到220v时，将烧断保险，更换保险后即可恢复电表校验;



14、汉字输入法；
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