
HMAI 19-0124双目单筒微光夜视仪哈迈

产品名称 HMAI 19-0124双目单筒微光夜视仪哈迈

公司名称 上海翰闵光电科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市松江区新浜镇新绿路398号

联系电话 021-52211886 18301926993

产品详情

HMAI 19-0124双目单筒微光夜视仪

 

产品描述

19-0124 是一款非常坚固耐用，紧凑型双目头戴多功能夜视仪。内置多级别显像管，满足不同客户的使
用要求。可靠的电子元件为19-0124提供了清晰，明亮的夜视图像。它可以戴在可选配的触发式头戴支架
或者通用的头盔支架上，免提使用。也可配合高性能的远距离红外补光灯，加装一些可选的倍率透镜用
于中远程观察。2节AA电池即可使用，HMAI 夜视仪配备了内置的短距离红外照明灯和低电量指标（显
示在目镜用中）。防水，坚固耐用，重量轻，结构紧凑。19-0124是一

结构紧凑，重量轻，坚固耐用的设计头戴或头盔安装免提使用

多层加膜处理全光学玻璃镜片

使用舒适，翻盖式设计广角红外补光灯

自动亮度控制

有强光保护功能

两节5号电池即可操作

防水防雾设计

1年质保

产品参数：



产品级别:Gen2+HD 55-72lp / mm

放大倍率:1倍标准;3倍，5倍，8倍可选F1.2镜头系统，24毫米视场角:40°焦点范围:0.25至无穷远操作方式:
手动操作自动亮度控制：是强光保护：是自动关机系统:是红外灯：是（内置）IR指标：是（FOV）电池
低电量指示灯；有（FOV）电源：2节五号电池防护等级:防水防雾

工作温度:-40至+65°C外形尺寸:150x102x70mm,

重量:450g

分贝：17-21光学灵敏度

微安/流明：550-650

辅助光源波长（纳米）：808nm & 850nm

图像颜色：绿色目镜视度调节范围

屈光度：+5°/-5°

电源电压：2.0-4.2V

待机时间：80小时/40小时红外关闭/开启）

保修期：2年（成像管不在保修内）

防水级别：IP66
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