
江水置换防腐钢管销售 沧州万荣防腐钢管 佛山江水置换防腐钢管

产品名称 江水置换防腐钢管销售 沧州万荣防腐钢管
佛山江水置换防腐钢管

公司名称 沧州万荣防腐保温管道制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 盐山县城南开发区

联系电话  13315723001

产品详情

3pe防腐钢管，沧州万荣生产：3pe防腐，聚乙烯防腐钢管，江水置换防腐钢管批发，防腐钢管，2PE防腐
钢管

   三层聚乙烯防腐是目前国内外埋地管道外防腐主要技术体系之一。其具有防腐性能好、吸水率低、
机械强度高等性能，近年来在国内埋地输水、输气、输油道管上获得了越来越广泛的应用。

产品规格：Ф89mm-Ф1820mm、壁厚6mm-20mm。

材质：Q235B、Q345B、10#钢、20#钢、X42-X80级等。

执行标准:  GB/T23257-2009《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》

SY/T0413-2002 《埋地钢制管道聚乙烯防腐层技术标准》

DIN30670-91    德国《钢管和管件的聚乙烯涂层技术标准》

CAN/CSA-Z245.21-M92   加拿大《钢管外壁聚乙烯防腐涂层技术标准》

3pe防腐钢管，沧州万荣生产：3pe防腐，聚乙烯防腐钢管，防腐钢管，2PE防腐钢管

今天有几个客户咨询江水置换防腐钢管适合露天场合吗？由于问题的人比较多了，江水置换防腐钢管销
售，沧州万荣防腐觉得有必要给大家把这个问题独立出来解决一下。



，肯定回答的是可以的，但是有个时限，这个时限一般不超过三天。

第二，咱们来看看3pe防腐的三个等级及每平米价格。3pe防腐分普通级，加强级，特加强级，价格在35-5
0元/平米。

第三，咱们来看看3pe防腐钢管母材包括无缝钢管，螺旋钢管和直缝钢管。

三层结构的聚乙烯(3PE)防腐涂层以其良好的抗腐蚀性、抗水气渗透性以及力学性能等，在石油管道行业
得到了广泛应用。3PE防腐钢管一防腐层对于埋地管道的寿命来说是至关重要的，同样材质的管道，有的
埋在地下几十年不腐蚀，佛山江水置换防腐钢管，有的几年就发生泄露。就是因为它们采用了不同的外
防腐层。

3PE防腐钢管母材在进行做防腐处理前需要对进入进管平台的钢管检查、记录，对钢管外表面进行抛丸除
锈，然后对钢管外表面的清洁度及锚纹深度检查是否符合要求，不符合要求的用手砂轮打磨修合格，在
管端缠绕胶带纸，微尘处理，中频加热至要求温度，环 氧 粉 末 喷 涂，胶粘剂挤出机侧缠绕，PE挤出机
侧缠烧，对防腐管进行水冷却，对合格产品进行喷标识，下管平台、堆垛待发运。简介正在加载3PE防腐
钢管3PE防腐钢管是指3层结构聚烯烃涂层（MAPEC）外防腐钢管，是国内常用的一种防腐管道。其它还
有IPN8710、FBE环氧粉末、环氧煤沥青等防腐方式。一般指的是钢管外壁防腐。

3pe防腐钢管，沧州万荣生产：聚乙烯防腐钢管，防腐钢管，2PE防腐钢管

三层PE防腐层具有较好的抗机械损伤性能和绝缘性能，在役运行后仍未见性能降低，江水置换防腐钢管
现货，但其抗剥离性能不稳定，主要表现在环氧层的粘结失效，与环氧粉末材料品质、工厂预制工艺有
关，与高阴极保护电位和温度都没有直接的联系。

三层PE防腐层的性能控制应从技术标准编制入手，严格要求入厂环氧粉末品质的检验、表面处理工艺及
测试、涂装过程监/检测要求及频次等。 

江水置换防腐钢管销售-沧州万荣防腐钢管-佛山江水置换防腐钢管由沧州万荣防腐保温管道制造有限公
司提供。沧州万荣防腐保温管道制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队
伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。
沧州万荣——您可信赖的朋友，公司地址：盐山县城南开发区，联系人：刘经理。
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