
安捷伦53131A数字频率计53132A

产品名称 安捷伦53131A数字频率计53132A

公司名称 深圳市捷威信电子仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区新桥街道万丰社区工人路A栋920

联系电话 0755-27538807 13145876435

产品详情

安捷伦53131A数字频率计 

描述：

53131A 通用计数器是安捷伦的 2 通道计数器.10位/秒(225mhz)。从快速信号处理到自动极限测试，HP531
31A通用计数器均能迅速、正确地完成任务。频率范围:100 MHz－3 GHz,DC-225MHz,LSD
500PS,GPIB测量速度可达200次测量/秒,带SCPI兼容语言的标准GPIB,RS-232只读工作方式.

周期：0.33ns－10ns

备注:凡是在本店购买的二手设备都有免费保修，支持一周内有问题包退换，让您买的放心,用

的舒心。另外设备型号配置成色不同，销售 回收 租赁 维修的价格不一样， 实价跟图片请购买前咨询下
业务员。53131A/132A/181A高性能计数器提供十分优越的价格和性能，结构牢固，重量轻、使用方便，
具有完整的测量装置，广泛的分析功能，良好的可靠性，高的测量速率和数据传送速率。这些仪器采用
实时数字信号处理技术，在分析数据的同时获取新的读数，加速测量吞吐量。这种为GPIB高层次调制域
分析仪系列开发的技术，使计数器能够在每次测量聚集更多的数据，所以可得到更高分辨率的测量，所
用时间仅是传统的倒数计数器的几分之一。强大的分析能力

53131A/132A/181A计数器都具有内置的统计和数学功能，所以，你可以给测量定标，同时测量和跟踪平
均值、小值和标准偏差。自动的极限测试使您能够设置任何一种测量的上限和下限。 当测量结果因超出
此范围而失败时，计数器就记录了超出范围的状态，提醒操作者并产生一输出信号来触发外部设备或停
止测试，模拟显示方式一步即完成极限测试，它让您一目了然地观察通过/失败的极限中的测量结果是否
失败了。
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