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产品名称 箱包检测设备滚筒跌落 箱包检测设备 华祥仪器

公司名称 东莞华祥检测仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇元江元村金泰路15号

联系电话 13424835352 13424835352

产品详情

QB/T2155-2010《旅行箱包》

QB/T 2155-2010《旅行箱包》

本标准适用于各种具有装放携带衣物功能，配有走轮、拉杆的旅行箱、旅行包。

二、主要检测项目：

拉杆性能、行走性能、振荡冲击性能、耐冲击性能、拉链平拉强力、箱铝口表面硬度、箱锁、五金配件
耐腐蚀性。（硬箱还需检测硬箱箱体耐静压性能、硬箱箱面耐落球冲击性能。软箱还需检测缝合强度、
耐摩擦色牢度）。

背提包：必检项包含外观质量、规格、标识标志(材质鉴别)和物理机械性能;其中物理机械性能中必检项
包含振荡冲击性能、缝合强度、配件、拉链耐用度、五金配件耐腐蚀性、摩擦色牢度(干)、摩擦色牢度(
湿);

 

票夹：必检项包含标识标志、材质鉴别、外观质量和缝制要求、物理机械性能;其中物理机械性能中必检
项包含配件质量、拉链耐用度、摩擦色牢度(干)、摩擦色牢度(湿)。

三、注意：

皮革/皮草类箱包必须检测甲醛含量、偶氮染料两项;

拉杆箱检测依据QB/T 2155-2010标准执行，背提包检测依据QB/T
1333-2010标准执行，箱包检测设备，票夹检测依据QB/T 1619-2006标准执行;



旅行箱包质检报告QB/T2155-2018

旅行箱包质检报告QB/T 2155-2018旅行箱包早已成为居家工作的必备物件，的产品质量才能避免旅途中的
尴尬，更能够有效地保障人们的财产安全。检测认证小李给大家讲解一下旅行箱包的测试标准。2018年9
月1日，QB/T 2155-2018《旅行箱包》已正式实施，代替旧版QB/T 2155-2010《旅行箱包》。

 

俗话说，千里之行， 箱包检测设备滚筒跌落，始于足下，而拉杆箱的轮子就是它的“足”，若是选购的
拉杆箱轮子质量不好，随便用用就断掉的，那这个拉杆箱估计也就成为废品了， 箱包检测设备拉链往复
，毕竟，装满物品的拉杆箱一般人是扛不动的，而拉杆箱无法移动对于使用者来说就是噩梦。所以， 箱
包检测设备落锤冲击试验机，大家在选购拉杆箱的时候就要注意擦亮眼，选择一款轮子结实耐用的拉杆
箱。

 

不光是轮子，拉杆，拉链和手把也都是箱包需要重点检测的部件，因为在实际的操作过程中，这些部件
使用的频率高。对其的质量进行系统的检测是很有必要的。

可能大家都经历过在行李托运的过程中，箱包出现故障的情况，这个时候客户对这个箱包品牌的印象可
谓是差到无法形容，所以作为箱包生产厂家始终要把品质放在首要的位置。

箱包检测设备滚筒跌落-箱包检测设备-华祥仪器由东莞华祥检测仪器有限公司提供。 箱包检测设备滚筒
跌落-箱包检测设备-华祥仪器是东莞华祥检测仪器有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请
您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孟祥帅。
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