
儿童游泳馆水质检测 室内游泳馆水质检测

产品名称 儿童游泳馆水质检测 室内游泳馆水质检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

儿童游泳馆水质检测 室内游泳馆水质检测 

一场大雨一场晒，绵阳的夏天就在“暴雨——暴晒”的模式中循环。天热的时候，游泳池渐渐成为许多
市民消暑的心头好。

通过快检设备检测，发现他们的余氯含量指标均在规定含量之内，就是指标有点偏低。

余氯，是指水经过加氯消毒一定时间后,水中所余留的有效氯。如果水中余氯含量低于0.3毫克每升，将不
能有效杀死细菌、阻止疾病传播。但是，水中余氯含量也不是越高越好。

1、判断水质好坏重要的一个标准是PH值，池水PH值的佳值为7.2-7.5。

2、在夏天和梅雨季节，室外游泳池要防止藻类发生，在雷雨来之前要投加除藻剂。

3、有投加混凝剂的沉淀，一定要在第二天日出前用吸污器吸除。 

4、池水水质日常检测一定要重视，泳池开放后隔两小时检测一次，好采用自动检控，保持水质平衡。

5、消毒剂必须连续投加，使水中余氯保持在范围内，才能保证达到水质卫生标准的要求。 

6、夏季高温天气时，气温、水温均高于30℃时要特别注意降低水温，增加和补充新水是一种降温方法。
 

7、用含铁、锰的深井水作水源的泳池，必须增加除锰、除铁工艺，不然水的颜色不会呈蓝色。 

8、池水的天蓝色不是加硫酸铜或其他颜料所致，而是水的浊度低、透明度高和水中含氧量高自然形成,



这种水色自然而夺目。
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