
手术间冷藏柜

产品名称 手术间冷藏柜

公司名称 北京福意联医疗设备有限公司大连分公司

价格 51818.00/台

规格参数 品牌:福意联电器
型号:FYL-YS-828L
产地:北京

公司地址 辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号

联系电话 13810107372 13810107372

产品详情

-

北京福意电器公司现已发展成为一家以科技为本，拥有雄厚基础的高素质的公司。其充满活力的销售团
队，和具有丰富仪器经验和应用知识的人员，使客户从产品的销售、安装、调试、培训、保修及售后售
后，得到快捷而化的售后，是一家从事恒温冷藏设备的企业。营实验室冰箱系列、生物冰箱系列、冷链
运输系列等设备、制造与销售的企业。

手术室用冷藏柜产品介绍:

产品适用：医疗卫生，药检
食品、卫生防疫、化工等门，用于 、试剂、2-8度等产品的贮存与监测及加温。

手术室用冷藏柜产品参数：

--------------------------------------------------------------------（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L  |  
温度：2～8℃   |    外型尺寸：430×480×645mm型号：FYL-YS-88L  |   温度：2～8℃  
|    外型尺寸：480×470×840mm型号：FYL-YS-100E |   温度：2～8℃   |    外型尺寸：480
×490×840mm--------------------------------------------------------------------   （4-38度系列）型号：F
YL-YS-50L  |   温度：4～38℃  |    外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100L |  
温度：4～38℃  |    外型尺寸：480×490×840mm   型号：FYL-YS-138L |   温度：4～38℃ 
|    外型尺寸：540×550×840mm--------------------------------------------------------------------（2-48度
系列）型号：FYL-YS-150L |   温度：2～48℃  |    外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-
YS-230L |   温度：2～48℃  |    外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L |  
温度：2～48℃  |    外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L |   温度：2～48℃ 
|    外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L |   温度：2～48℃  |    外型尺寸：595



×680×1805mm--------------------------------------------------------------------（2-48度系列）型号：FYL-
YS-828L |   温度：2～48℃  |    外型尺寸：1267×680×1818mm型号：FYL-YS-1028L|  
温度：2～48℃  |    外型尺寸：1267×680×2145mm-------------------------------------------------------
-------------（-30～10度系列）型号：FYL-YS-128L |   温度：-30～10℃  |   
外型尺寸：550×560×850mm--------------------------------------------------------------------

1.产品型号:FYL-YS-828L2.产品形式:立式对开门3.额定频率:50Hz4.制 冷 剂:R134a(382g)5.功   
率:360W6.电    压:220V7.温度范围:2-48℃每一度恒温调节（具有热补偿功能）8.玻 璃 门:双层高强度
钢化玻璃，保温效果好、透明度高9.外形尺寸:1267×680×1818mm10.内尺寸:1160×585×1250mm11.容 
   积:828L12.净    重:208kg13.温湿度显示：自动显示箱体内温度、湿度14.安 全 锁:安全双门锁设计
，实现双人双管，防止随意开启15.报警功能:机器自带高温报警，低温报警，断电报警等功能16.压缩机：
采用丹佛斯压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长17.照明灯：箱体内具备照明设施，方便夜间观察储
存的物品18.箱  体：采用的彩涂板，经优良防腐化喷涂工艺

 售后承诺：1、我公司在本次报价文件中的所有设备产品均为全新原装设备。2、自设备验收合格之日
起按承诺对本招标项目的设备提供保修；3、响应时间为24小时；市区用户6小时内到达故障现场，市外
省内用户12小时内到达故障现场；4、将不定期上门巡检或访问用户，了解系统及设备的运行情况，现场
解决用户的问题；
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