
江门苏一光垂准仪 鹤山新会卖全站仪测绘仪器
蓬江恩平维修检定量仪器

产品名称 江门苏一光垂准仪 鹤山新会卖全站仪测绘仪器
蓬江恩平维修检定量仪器

公司名称 佛山市禅城区智信测量仪器店

价格 .00/套

规格参数 品牌:苏州一光
型号:DZJ200

公司地址 禅城区魁奇二路1号丽日华庭二座首层34号

联系电话  13684978269

产品详情

佛山市禅城区智信测量仪器店

地址：佛山市禅城区魁奇二路1号丽日华庭二座首层34号

经营范围：仪器销售，仪器租赁，仪器维修，仪器检测，仪器检定，仪器保养，工程测量/测量员考证；
建筑测量仪器，工程检测仪器，测绘勘测仪器，基坑监测仪器，无损检测仪器。

 

激光垂准仪产品特点：

        ◆出射激光亮度可调节

    可依据使用环境对激光点亮度进行调节

        ◆垂准激光目镜可视

    通过望远镜可以直接观测到清晰的可视激光，激光指向距离达100米。

        ◆整机防尘防水

    防水设计，彻底避免因淋雨而造成仪器内部受潮，整机防尘防水等级达到IP54

        ◆可选激光对点器

    标准配制为光学对点器，可选配激光对点器。



 

向上一测回垂直测量标准偏差      1/45000

    有效射程：                             
≥120m（白天）    ≥250m（夜间）

    出射功率：                              0.1mw

    下对点短聚焦距离：               0.5m

    物镜有效孔径：                        36mm

    放大倍率：                              25X

    视场：                                    1°50′

    成像：                                    正像

    短视距：                              0.5m

    波长：                                    650nm

    电源:                                    
2节5号碱性电池

    波长：                                   635nm

    光斑直径：                             ≤3mm/80m

    视场角：                                5°

    成像：                                   正象

    放大倍率：                             3X

    调焦范围：                             0.5～∞
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