
厂家家居配线箱光纤入户家庭信息箱

产品名称 厂家家居配线箱光纤入户家庭信息箱

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:5℃～ 40℃
PWD01:-40℃～+60℃
慈溪市:70kPa～106kPa

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

厂家家居配线箱光纤入户家庭信息箱家居配线箱主要避免弱电信号受强电的干扰，提升家庭生活质量。
多媒体箱体分为明装型和暗装型。厂家家居配线箱光纤入户家庭信息箱明装型适用于墙体不能或不适于
凿墙开洞安装的场合。暗装型适用于在墙上开洞后将箱体预埋在墙洞内的场合。多媒体箱】厂家家居配
线箱光纤入户家庭信息箱又名弱电箱、家居布线箱等，是较弱电压线路的集中箱，一般用于现代家居装
修中，如网线，电话线，电脑的显示器，USB线，电视的VGA，色差，天线等都可以放置其中；家居配
线箱而如果这些东西没有顺序的放，就是一大团线，非常乱，显得不和谐，还会影响清理。总之，多媒
体箱就是用来装这些设备和理线的。能对家庭弱电信号线统一布线管理，有利于家庭整体美观；强弱电
分开，强电电线产生的涡流感应不会影响到弱电信号，弱电部分更稳定；家居配线箱更方便于对弱电布
线的自主管理；

家庭多媒体信息箱是一种将多种信息网络系统的输入端，通过改变系统的配线方式、电缆数量的配置、
调整系统的电气性能及扩展系统的使用功能等功能来满足信息输出端要求的网络设备。而以家庭多媒体
信息箱为中心建立起来的家庭多媒体网络布线系统是在居室中把通讯网络、宽带网络和有线电视网络等
信息网络统一规划、统一施工，并进行有机组合的家庭网络系统。它由家庭多媒体信息箱、网络线缆和
信息终端插座三部分所组成。它可以将通讯网络、宽带网络和有线电视网络的终端引到家庭的各个角落
，并对网络终端进行集中控制和管理，以方便用户的使用。

家庭住宅采用多媒体信息箱的好处，主要归结于，其一，能对家庭弱电信号线统一布线管理，有利于家
庭整体美观；其二，强弱电分开，强电电线产生的涡流感应不会影响到弱电信号，弱电部分更稳定；其
三，更方便于对弱电布线的自主管理。而对于房地产厂商而言，花很少的成本，增加房子的卖点，方便
住户也利于房产销售。其四，实现了家庭信息资源的共享。使用一台音像设备可在多个房间进行播放和
收看节目；可以组建家庭局域网，实现一线多机上网、网络信息资源共享。

产品名称 产品型号 箱体面板 箱体外壳 面板尺寸 箱体尺寸 安装类型



多媒体信息箱 L1A/3.5U 金属面板 金属外壳 220*330 200*300*100 冲盖暗装式
多媒体信息箱 L1B/4.5U 金属面板 金属外壳 270*330 250*300*100 冲盖暗装式

强弱综合配线箱 L1J/3.5U 470*280 440*230*100
而对于房地产厂商而言，花很少的成本，增加房子的卖点，方便住户也利于房产销售。多媒体信息箱箱
体，旨在提供一种加工方便、安装牢固且使用方便的多媒体信息箱箱体，其技术方案要点是包括箱体侧
边上靠近箱口处设有若干个安装底部，安装底部与箱体一体成型，箱框上设有与安装底部配合连接的安
装部，箱盖通过拉扣机构可活动连接于箱框上，拉扣机构包括有拉扣支架、拉扣杆以及弹簧，箱盖通过
拉扣杆铰接于箱框上。安装底部与箱体一体成型，有异于现有产品需将安装底部与箱体焊接的工艺，不
仅提高了箱体与箱框的安装牢固度，而且改善了生产工艺，提高了生产效率。箱盖上的拉扣机构不仅能
将箱盖铰接于箱框上，还能通过拉动拉扣杆，实现将箱盖从箱框上拆除。
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