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钢模板改装及作废的要求是什么

1、正常运用时，用桥梁钢模板部分对首要桥梁钢模板进行季度审阅、鉴定。

2、桥梁钢模板办理员在查看承认需求批改(或需求批改)的桥梁钢模板后，应将其撤消、堆积并分区标识
，填写《桥梁钢模板保护(批改)申请表》报项目经理部批阅。

3、项目经理部应依据桥梁钢模板安全质量监督部分和物资办理部分的需求提出批改方案，经报社组织同
意后由项目经理部总工程师施行。

4、桥梁钢模板结构损坏或严峻腐蚀，由经理担任填写《桥梁钢模板桥梁钢模板作废申请表》，报项目经
理部同意。作废的桥梁钢模应按期限处理，来不及处理的应划区阻隔堆积。

桥梁钢模板在设计规划中需要留意的细节 

1.规划 

任何工程设计必须符合规范，如桥梁钢模板的强度、刚度、稳定性、形状和尺寸的设计应符合的设计规
范，只有这样子我们才能够打造出合格的桥梁，质量才会有保证。 

2.布局图 

如果桥梁的设计是一场战斗，那么布局图就是战斗的作战计划。如果没有布置图，我们就无法来记钢模
板的数量和位置，所以布局图就需要严格的进行制作。在这里要说明一下在采购的时候尽量选用面积比



较大的桥梁钢模板，这样能够节省不少的不必要的开支。 

3.长向拼接 

采用长向拼接可以使钢模的整体刚度产生更好的效果。值得注意的是，桥梁钢模板尽可能简单，以确保
其结构和装卸，并确保匹配板的工艺不漏浆，才能够保证产品的质量。 

 

桥梁钢模板施工前需要做什么准备

(1)施工准备：根据施工要求，对施工机械，钢模板出租单价，机械及各种原材料进行准入和原材料试验
准备，预应力机械方式验证。

(2)施工前，根据横梁平面，利用全站仪在原地上测量支护基础处理范围轮廓线轮廓。根据支架基座处理
的轮廓的发布。

(3)对机构的材料进行现场抽样检查，并通过厂内复查。贮存场地应平整，干燥，通风良好，防雨，完全
可以满足半成品钢材的要求。现场布置生产需要合理。

(4)提前完成各种配料设计，并及时报告选定的原料。

(5)预先检查并检查码头和支架的平面和高程位置。

(6)桥梁定位控制线(桩)，找平点和码头中心定位桩的尺寸，必须经过检测合格。

(7)支架安装钢管，碗扣，木方，工字钢，安全设施等预先准备好的材料，必须报检合格。

四川钢模板出租单价厂家报价由河北秋实建筑设备租赁有限公司提供。河北秋实建筑设备租赁有限公司
是一家从事“建筑设备,建筑器材租赁销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”
的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“秋实建筑”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至
上”的原则，使秋实建筑在金属建材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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