
城关SPM13337高压密封脂CLIMAX原装进口

产品名称 城关SPM13337高压密封脂CLIMAX原装进口

公司名称 天厦厦门国际贸易有限公司

价格 300.00/个

规格参数 感烟探测器:300
感温探测器:360
感光探测器:1000

公司地址 厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字
楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）

联系电话  18050107817

产品详情

城关SPM13337高压密封脂CLIMAX原装进口动平衡试验：本次实验采用胜利仪器的VC63F双通道动平衡
仪，它具备多种动平衡方法，包括单平面影响系数法、双平面影响系数法、谐分量法；同时具有频谱分
析图和实时波形图以及特征值提取等，能满足绝大部分旋转机械的动平衡计算。同时，也可为专业人士
诊断其它常规故障提供数据支撑，如可以通过特征频谱值（1/2倍频、1倍频、2倍频...）初步判断一些其
它故障，如不对中、松动、摩擦、油膜窝动等故障。接下来进行对转子试验台进行动平衡修正试验。双
电源转换开关。S/ONO1329843，CAT NoD00300B30230H100，SER NO 998648-018 RE 230A BOM864079 

380V 50-60Hz，包含主体及控制器，控制器包含程序 

44782-K183  MARK6 

品牌：firetrol，电池充电器， battery  Charger ， 200Amp Hour capacity， 城关SPM13337高压密封脂CLIM
AX原装进口当时在德国，由于使用静止弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表
的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。到了50年代和60年代，由于高压直流输电技
术的发展，发表了有关变流器引起电力系统谐波问题的大量论文。70年代以来，由于电力电子技术的飞
速发展，各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛，谐波所造成的危害也日
趋严重。世界各国都对谐波问题予以充分和关注。TYPE:3AB 20A 250V  LL-1580 

KISTLER  6613CQ13 

GOULDS PUMP 

电制:220V,4.5W 型号/备件号: PRL-97004-2C-G-EX; 原厂： POINT LIGHTINGCORPORATION 

band-it  A40199城关SPM13337高压密封脂CLIMAX原装进口 



specs V3C001-R周期性曲线周期性曲线是整个轴线长度上的重复周期误差。沿轴的俯仰保持不变，但幅度
可能变化。导致周期性曲线的可能原因主要是机床方面的问题，如丝杠或传动系统故障、编码器问题或
故障、长型门式机床轨道的轴线直线度。针对以上问题建议采用很小的采样点间隔在一个俯仰周期上再
测量一次，确认俯仰误差。作为一项指导原则，如果你要检查的是机床某元件的周期性影响，可将采样
间隔设为预期周期性俯仰的1/8，然后通过比较机床丝杠的螺距、齿条的齿距、编码器、分解器或球栅尺
俯仰、长型门式轨道的支撑点之间的距离等来确认可能的误差来源。 
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