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产品详情

箱包色牢度检测设备

箱包的色彩作为装饰性、时尚性的重要组成部分，箱包检测仪器滚筒试验机，其使用中色彩的耐久性则
尤为重要。在QBrr2155-2004（旅行箱包》和QB／T 1333-2004（背提包》

中关于摩擦色牢度的检测要求是一致的。根据箱包箱面的材料，根据不同的标准检测其摩擦色牢度，其
中：

皮革和人造革、合成革按Qarr 2537-200l的规定进行检验，干擦50次，湿擦10次，皮革测试头为lOOO
g，绒面皮革和类似的皮革测试头为5009。

织物料按GB／T 3920-1997的规定进行检验。摩擦头垂直压力9N，广东箱包检测仪器，往复速度60次dmin
，往复行程100mm，摩擦10次。

这次箱包的系列检测方法标准的实施，统一了箱包行业的检测方法，在箱包的生产、销售环节中将有效
地监控箱包产品的质量，有利于解决箱包市场产品质量参差不齐的局面。

箱包测试设备的重要性

怎么判定拉杆箱包的品质好坏

1、拉杆的质量。拉杆是否有质感，收放自如，中的都采用铝合金材质，并且牢靠，箱包检测仪器振荡冲
击试验机，耐用。



2，拉杆箱的内箱。行李箱的里面会有一圈钢圈，差一些的是塑料圈，再差的什么也没。

3、轮子。款式上有万向轮和普通轮之分。材料上有金属的和塑料之分。

4、拉杆箱的外箱材料。也分几个档次，现在流行的硬壳类的，再是皮质的和防水布料的，这三种材料一
般配的都是比较好的铝合金质的拉杆。

 

以上都是一些简单的测试手段，的还是需要厂家用箱包检测设备来进行测试。

华祥检测仪器是的检测设备生产厂家，欢迎大家前来咨询。

箱包检测设备，箱包滚筒冲击试验机，箱包振荡冲击试验机，箱包提放试验机，皮箱里程试验机，拉杆
疲劳试验机，箱包跌落试验机。

箱包检测设备是依照国家法律法规和有关标准，箱包检测仪器拉杆疲劳试验机，判断箱包产品以及原材
料质量、性能合格与否的主要手段。箱包检测体系在箱包产品质量安全评价、市场监管和产品贸易等方
面担负着重要的技术支撑责任，对保证箱包产品质量，提高箱包行业整体水平起着重要的保障作用。箱
包检测通过选用科学的检测方法和精密的仪器设备，对送检产品进行检测，得出准确的质量检验结果。

华祥仪器-箱包检测仪器拉杆疲劳试验机-广东箱包检测仪器由东莞华祥检测仪器有限公司提供。东莞华
祥检测仪器有限公司在试验机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华祥仪器一直以客户为中心、为客户
创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关
业务欢迎垂询，联系人：孟祥帅。
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