
常熟市面料纤维含量检测 纺织产品质量检测

产品名称 常熟市面料纤维含量检测 纺织产品质量检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

各种各样化学纤维成份布料检验 各种各样构造布料检验

项目可行性：

大家日常生活中不可或缺的便是服装了，衣服裤子等相似的纺织在人们日常生活中饰演十分关键的人物
角色，各个领域的人群必须不一样的衣着来证实真实身份或是是具有防寒和好看的功效。

由于纺织产品很重要，因此我国针对各式各样的纺织产品都具有不一样的规格型号和规范，仅有检验达
标的纺织产品才可以被生产制造与市场销售。

检验类型：

各种各样化学纤维成份布料：棉、麻、毛（羊、兔）、丝、涤纶布、黏胶、氨纶丝、绵纶、CVC等

各种各样构造布料：针织纱（平纹布、斜纹布、斜纹面料）、针织品（纬平、棉毛、罗文、织造）；绒
、灯芯绒、法莱绒、蕾丝边、镀层纺织物等

服装类：外套、牛仔裤子、长裙、毛衣、T恤、棉服、羽绒衣等

家居家纺类：被单、被子、床套、纯棉毛巾等

装饰用品：窗帘布、餐桌布、壁布等

别的：绿色生态纺织产品

检验新项目：

工艺性能：相对密度、纱支、重量、棉纱捻度、棉纱超强力、纺织物构造、纺织物薄厚、电磁线圈长短
、纺织物遮盖指数、纺织物发皱或织缩率、曲斜形变、拉申超强力、撕破超强力、接缝处移动、接缝处



超强力、黏合超强力、单纱超强力、棉纱的企业线密度超强力、防钩丝、皱褶回应角检测、硬度检测、
拒水溶性检测、补漏性、延展性及回复力、透气性能、透水蒸气特性、一般服装可燃性、少年儿童晚服
可燃性、胀破超强力、耐磨性能检测、抗起球起毛性等

水洗色牢度：耐皂洗水洗色牢度（样品）、耐磨擦水洗色牢度、耐新制氯水水洗色牢度、非氯漂水洗色
牢度、耐干洗店水洗色牢度、具体清洗水洗色牢度（服装、布料）、耐汗迹水洗色牢度、耐潮水洗色牢
度、耐阳光照射水洗色牢度、耐海面水洗色牢度、唾沫水洗色牢度等

规格可靠性：水洗机洗规格可靠性、手洗规格可靠性、干洗店规格可靠性、蒸汽规格稳定等

外型持续性：水洗机洗外型可靠性、手洗外型可靠性、干洗店外型可靠性等

成分剖析：PH成分、甲醛浓度、铅含量、有机染料检测、重金属超标成分检测、吸水能力、水分成分、
臭味、棉的色丁面料实际效果、压合、空气干燥、贮藏提升、酸斑、碱斑、水痕、酚醛树脂发黄等

化学成分分析：棉、麻、毛（羊、兔）、丝、涤纶布、黏胶、氨纶丝、绵纶、含绒量等

测试标准：

GB18401-2010纺织品商品主要安全性技术标准

DIN 德国标准学好

AATCC 英国纺织产品染化师研究会

AS 澳洲规范研究会

ASTM 英国检测原材料研究会

JIS 日本行业协会

US CPSC 英国日用品安委会

FZ 中国纺织工业协会

ISO 标准化组织

IWS 羊毛绒局

BS 英国标准研究会

IDFB 羽绒服翎毛局

CAN 澳大利亚规范联合会
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