
保温棉A1级检验 燃烧性能检测

产品名称 保温棉A1级检验 燃烧性能检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 燃烧性能检测:保温棉A1级检验
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

A1级：以下情况材料可达A1级：

通过测试并符合要求

符合A2级要求的材料

A2级：以下情况材料可达A2级

通过DIN 410216测试的

DIN 4102 B 级阻燃防火测试

B1级: 除了地板，以下情况材料可达B1级

通过DIN 410215和DIN 410216测试的

符合B2级要求的材料

B2级: 以下情况材料可达B2级

B3级：材料未能符合B1和B2级则判定为B3级

德国标准DIN 41021建筑材料防火性能要求和测试分类等级－标准概述：

DIN 41021 标准详细说明了建筑材料燃烧性能等级，以及每个等级的要求和测试方法。

德国标准DIN41021建筑材料防火性能要求和测试分类等级－材料适用范围：



所适用建筑材料如下：

板材/片材

复合材料

组装材料

表面覆盖材料

绝缘保温材料

涂料

管道及配件

装饰材料

门帘/窗帘

天花板悬挂材料

阻燃剂

发泡性防火涂料

等等  
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