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产品名称 透水管排水目的 软式透水管质量检测方法

公司名称 衡水腾达橡塑有限公司

价格 5.00/米

规格参数 品牌:腾达
可售产地:全国
产地:衡水

公司地址 衡水北方工业开发区88号

联系电话 0318-2213821 15031855056

产品详情

透水管排水目的 软式透水管质量检测方法

产品组成：

透水管是以防锈弹簧圈支撑管体，形成高抗压软式结构，无纺布内衬过滤，使泥砂杂质不能进入管内，
从而达到净渗水的功能。涤纶丝外绕祉覆层具有优良吸水性，能迅速收集土体中多余水份。

内衬钢线: 高强力弹簧硬钢丝，经磷酸防锈处理，外被覆 p.v.c(电阻加热法)。过滤层:
不织布过滤层。透水和被覆材料：经纱使用高强力 尼龙纱，纬纱使用特殊纤维。接著材料：特殊强力
p.v.c接著剂。

橡胶筋使管壁被覆层与弹簧钢圈管体成为有机一体，具有很好的全方位透水功能，渗透水顺利渗入管内
，而泥砂杂质被阻挡在管外，从而达到透水、过滤、排水之目的。

连接方式

施工以可靠便利为原则， 50mm透水管可根据隧道环向长度生产与纵向100mm透水管长度6-30m连接设有
配套的直通、三通接头，可以方便地进行连接。

塑料排水板分卷材及片材二个系列，造型上采用特殊工艺将塑料板材压出封闭凸起的柱状壳体，形成凹
凸状膜，壳连续，具有立体空间和一定支撑高度，边沿加工生产时热粘上丁基橡胶条，壳顶部覆盖土工
布过滤层，用于渗水、疏水、排水和蓄水的产品。又称为：排疏板、排水保护板、滤水板、塑料凹凸排
水板、塑料夹层板。
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