
检查井模具 水沟模具 组装工序

产品名称 检查井模具 水沟模具 组装工序

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 1000.00/套

规格参数 品牌:保定建丰模具
产品类型:全新
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

      建丰生产工艺检查井模具  水沟模具  组装工序一种安装埋置在地表以下土壤中与城市排水
、排污管网相连接的配套设施，主要由井盖模具、井筒模具、井室模具、连接孔模具等组成。检查井模
板一般都是以圆柱形未生产设计形状，这种检查井模板由于体型设计的非常大，考虑到使用过程中的变
形，因此采用加厚形式的冷钢板材质进行加工还是比较合理的，这种检查井模具采用的板材不能够随意
选取，需要考虑的因素耐磨性高，抗生锈等特点。检查井模具 水沟模具是由内模板和外模板组装完成，
内模板一般都是设计成为3部分的形式，因为分组越多就越体现出拆模的简便性，外部相对来说都是采取
两半的形式，考虑到是圆形的形状，拆解起来也是不费力的，同时还能够保持一定的尺寸标准性特点。
 在生产过程中，电力检查井模具外模和内模都是分开做的，外模一般分成两片，因为这个是螺丝固定
的，拆模很方便。内模一般做成三片，其中两片是一样的都是弧形的，另一片则做成梯形弧形的，这样
有利于迅速拆模。在制作水泥件之前，模具的内部如果刷一层油的话，更有利拆模速度。检查井模具应
用与说明是对于不同应用工程使用的污水井预制件大小，因为从污水井模具生产来看，集中使用现场浇
筑模式的，而且每套模板的大小都有不固定的。

   水沟模具一般的公路建设工程都是会使用到这种矩形槽模具 矩形槽钢模具的，因为经由混凝土制作
成的预制件在硬度方面是毋庸置疑的，质量肯定过关而且满足工程的需求，那么在进行操作使用的时候
，就需要使用到上等的材料来进行混凝土矩形槽预制件的浇筑成型。水沟模具也是模具的一种类型，这
种模具的名字是由其形状而来的，而且它的生产加工并不是很复杂，与大多数的钢模具一样，主要的生
产工艺就是将水泥倒入到模具当中进行凝固成型，也有不同的地方就是这种护坡都是使用的现场浇筑的
方式，这种方式简单便捷，能够大大缩短工期。

    

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

