
临安打水井，临安周边打各种深水井价格优惠

产品名称 临安打水井，临安周边打各种深水井价格优惠

公司名称 泉丰源钻井工程有限公司

价格 199.00/米

规格参数

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话 13291910010 13291910010

产品详情

37.钻头的工作指标钻头进尺、钻头工作寿命、机械钻速、单位进尺成本38.刮刀钻头的结构上钻头体、下
钻头体、刀翼、水眼。39.刮刀钻头破碎塑脆性岩石的过程为：碰撞→ 压碎及小剪切→大剪切。40.牙轮钻
头上使用的硬质合金是碳化钨——钴系列硬质合金41.牙轮钻头轴承由牙轮内腔、轴承跑道、牙掌轴颈、
锁紧元件等42.滚动轴承结构：滚柱—滚珠—滚柱—止推和滚柱—滚珠—滑动一止推 
滑动轴承结构：滑动—滚珠—滑动—止推及滑动—滑动（卡簧）—滑动—止推43.牙轮钻头的工作原理 
①牙齿的公转和自转  ②钻头的纵向振动及对地层的冲击、压碎作用  ③牙齿对地层的剪切作用  ④
牙轮钻头的自洗44.牙轮超顶产生滑动滑动速度随超顶距的增加而增加45.金刚石钻头为无活动部件的整体
式钻头。由钻头体、冠部、水力结构、保径、切削刃等部分组成46.人造金刚石材料主要有聚晶金刚石复
合片（PDC） 和热稳定聚晶金刚石复合片（TSP）          47.TSP的耐磨性高于PDC
，抗冲击能里力强48.牙轮钻头选型的原则及应考虑的问题  ①地层的软硬程度和研磨性 
②钻进井段的深浅  ③易斜地层  ④软硬交错地层49.金刚石材料钻头的钻压低于牙轮钻头50.TSP钻头适
合与在具有研磨性的中等至硬地层钻井，PDC钻头适用于软到中等硬度地层51.金刚石钻头不同冠部形状
分类：双锥阶梯型、双锥型、B型、脊圈式B型。52.复合片在钻头上安装时，具有后倾角α和侧倾角β。
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