
铝矾土加工 随州铝矾土 康鑫铝钒土 

产品名称 铝矾土加工 随州铝矾土 康鑫铝钒土

公司名称 宜城市康鑫铝钒土有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宜城市板桥镇铝矿

联系电话 13871600978 13871600978

产品详情

铝矾土属于工业粘土，是非金属矿石，随州铝矾土，是由微细的晶体组成，成石块状且比较坚硬密实，
具有抵抗高温的作用。用它们做主要原料，可制造耐火度较，性能较好的高铝质耐火材料。铝矾土的矿
物组成主要为一水硬铝石，高岭土伊利石蒙脱石，杂质矿物为钛铁矿褐铁矿黄铁矿电气石方解石石英等
，其化学成分主要是氧化铝，氧化铝和水，并含有少量的氧化钛氧化铁氧化钙氧化镁氧化钾氧化铝以及
有机物杂质。??铝土矿在制砖前一般都要经过煅烧，获得熟料，即瘠化料。以这种料作为配料中的骨料
，可制品的体积稳定及外形尺寸的确定。中国的铝土矿多为D-
K型，在煅烧过程中需经过分解脱水二次莫来石化及重晶烧结三个阶段。

铝矾土熟料，简称高铝料，其耐火度高达1780℃，化学稳定性强、物理性能良好用其熟料制造的各种高
铝砖，是冶金工业和其它工业广泛使用的耐火或防腐材料，特别在电炉炉顶，高炉和热风炉上使用，耐
火效果十分显著，性能均优于普通粘土耐火砖。铝矾土熟料因其具有特殊的耐高温性能，近年来在耐材
及治金行业中大显身手，其产品价值是许多产品所不能比拟的，铝矾土价格，在重多耐材新产品的研发
中发挥了重要的作用。

在不定型耐火材料中，普遍采用铝矾土熟料加工耐火骨料和粉料。如使用在重要部位或与钢水和铁水直
接接触的热工设备，应选择高铝矾土熟料作耐火骨料和粉料。产品中的杂质含量不超过2%，同一牌号产
品中混入其他牌号的量不超过10%，不得混入石灰石黄土及高钙与高铁等外来杂质。

铝矾土熟料，铝矾土熟料厂家讲述铝矾土熟料多用于铝土矿经高温煅烧而制成的，其AL?O?含量应大于5
0%。煅烧可在竖窑倒焰窑回转窑中进行，煅烧温度一般为1400℃-1600℃。具体煅烧温度应根据铝土矿等
级而定。??铝矾土大都采用露天开采。埋藏较深的也可钻洞开采。由于外表难分等级，所以按原矿层等
级分层开。矿床上面为青坩，下面为三等和二等料，z下层是一等料。开采出的铝矾土应按等级分别堆放
和煅烧。

铝矾土加工-随州铝矾土-康鑫铝钒土(查看)由宜城市康鑫铝钒土有限公司提供。宜城市康鑫铝钒土有限公



司是从事“铝钒土生产加工销售,耐火材料销售,建筑材料销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务
”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：潜康。
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