
YD638Nb耐磨药芯焊丝YD632A堆焊焊丝

产品名称 YD638Nb耐磨药芯焊丝YD632A堆焊焊丝

公司名称 河北三泰合金焊材有限公司

价格 35.00/公斤

规格参数 三泰焊材:三泰焊材
YD638:YD638Nb
其他:其他

公司地址 河北省邢台市南宫市段芦头镇西王排村312号

联系电话  18233019182

产品详情

YD638Nb耐磨药芯焊丝

说明： 高铬铸铁堆焊焊丝，具有良好的抗磨料磨损性。

用途：主要用于受耐磨料磨损严重部件及高温磨损部件的修复。

堆焊硬度HRC：&ge;60           HB-YD638耐磨药芯焊丝

说明：高铬铸铁堆焊焊丝，具有良好的耐磨料磨损性，电弧稳定，飞溅小，基本无渣，较高的熔敷效率
。

用途：用于堆焊要求具有良好的抗耐磨料磨损性能的耐磨件，如料斗、铲刀刃、泥浆泵、锤头等。

堆焊硬度HRC：&ge;60

 

YD632A耐磨药芯焊丝

说明：HB-高铬铸铁堆焊焊丝，堆焊层具有良好的耐腐蚀性、耐磨料磨损性及高温耐磨性。

用途：用于堆焊要求具有良好的耐腐蚀性、耐磨料磨损性或常温、高温耐磨耐腐蚀性的零部件，如喷粉
机、掘沟机、辗路机、锤头等。

堆焊硬度HRC：&ge;56

D156耐磨焊条 用途：用于轧钢机零部件堆焊，如



槽轮轧机、铸钢大齿轮、拖拉机驱
动轮、支重轮和链轮节等  

D167耐磨焊条 EDPMn6-15 用途：用于农业机械、建筑机械等
磨损部件的堆焊，如大型堆土机、
动力铲的滚轮、汽车环链等。  

D172耐磨焊条 EDPCrMo-A3-03 用途：用于堆焊齿轮、挖掘机、拖
拉机刮板、深耕铧犁，矿山机械等
磨损件。  

D177SL耐磨焊条 用途：用于焊接单层或多层各种渗
铝钢受磨损件，如电站渗铝钢锅炉
省煤器管等。  

D202A耐磨焊条 用途：用于碳钢和低中合金钢轧钢
机零部件的堆焊，如槽轮轧机、铸
钢大齿轮等  

D202B耐磨焊条 用途：用于单层或多层堆焊各种受
磨损的零部件，如齿轮、挖斗、矿
山机械等。  

D207耐磨焊条     型号：EDPCrMnSi-15

用途：用于堆焊堆土机刀刃板、螺
旋桨等磨损零件。  

D212耐磨焊条 EDPCrMo-A4-03 说明：铬钼钢堆焊焊条，交直流两
用，电弧稳定，脱渣容易。 

用途：用于中层或多层堆焊各种受
磨损的零部件，如齿轮、挖斗、矿
山机械等。  

D217A耐磨焊条 EDPCrMo-A3-15 用途：用于堆焊高强度耐磨零部件
，如30CrMnSi和35CrMnSi冶金扎辊
的堆焊与修复、矿石破碎机部件、
矿山用4m电铲斗齿及其他挖掘机
斗齿等。
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