
【特价销售】P908-701智能温控器／台湾泛达智能温控器

产品名称 【特价销售】P908-701智能温控器／台湾泛达智
能温控器

公司名称 天长市抗大仪表厂

价格 260.00/台

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:台湾泛达
型号:P908-701

公司地址 安徽省天长市铜城镇龙岗社区街道

联系电话 86 0533 2658517 13964409210

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 台湾泛达
型号 P908-701 控制类型 温度
控制模式 智能温度控制调节器 测量对象 工业
温度范围 0-1600（℃） 测温误差 0.5（℃）
开孔尺寸 45X92（mm） 安装型式 智能安装
输出信号 0-20（mA） 工作电压 220（V）
外形尺寸 48X96（mm）

●模糊（fuzzy）控制和自整定pid控制完美结合●控制精度高，性能稳定，质量保证●自行整断功能，可
显示故障状况●rs485通讯功能●通用输入，可选择56种不同输入信号●输出方式种类多样，能满足众多
负载控制要求●输出限制功能，手动/自动无扰动切换功能●e2prom存储器，数据保存10年以上规格说明
：输入热电偶：k，j，r，s，b，e，n，t，w，u，l各种分度号热电阻：jpt100，dpt100，jpt50线性信号：4-
20ma, 0-20ma, 1-5v, 0-5v⋯⋯输出比例马达控制输出：控制三线式比例马达，使其开或关，并能显示阀位
开度控制控制方式：pid（on/off，位式pid，连续pid），自整定pid，模糊pid，位置比例控制设定范围：
比例带p：0-220.0%，积分时间i：0-3600秒，微分时间d：0-900秒精度控制精度：±1℃测量精度：±0.5fs
（±0.2%可提供）分辨率：14bit采样周期：0.5秒一般规格电源电压：支持ac85-265v, 50/60hz，dc24v使用
环境：-10℃～50℃，30～90%rh消耗电力：10va以下重量：0.3kg以下绝缘性：绝缘电阻>20mω（500vdc
），强度1500vac/1分钟



va记忆体断电保持记忆体e2prom输入感测信号输入，取样时间：250ms,显示精度：0.2%offs热电偶（tc）k，j，r，s，b，e，n，t，w，pl2，u，l白金电阻体（rtd）dpt100，jpt100，jpt50线性电

流（ma）4-20ma，0-20ma线性电压（mv,v）0-1v,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v,-10-10mv,0-10mv,0-20mv,0-50mv,10-50mv小数点位置0000，000.0，00.00，0.000（只适用于线性电流、电压输入）第一组输

入控制输出（可设定为heat模式或cool模式）继电器（relay）3a，220v，电气寿命：100，000次以上（于额定负载下）电压脉冲ssr驱动用，on：24v，off：0v，最大负荷电流：20ma线性电流（

ma）4-20ma,0-20ma,最大负载阻抗：560ω线性电压（v）0-5v，0-10v，1-5v，2-10v，最大负荷电流：20ma第一组报警3a，220v，电气寿命：100，000次以上控制方式pid，p，pi，pd，on/off（

p=0），fuzzypid可设定范围p：0-200%，i：0-3600秒，d：0-900秒绝缘隔离控制回路（控制输出，报警，传送输出）与输入回路完全隔离绝缘电阻主回路-外壳（对地）dc500v>10mω，控制

回路-外壳（对地）dc500v>10mω耐压主回路-外壳（对地）1500v1分钟，控制回路-外壳（对地）1000v1分钟操作环境温度0-50℃操作环境湿度50~85%rh本体重量p904约150克；p906/907/908约

225克；p910约400克。可程式规划升温、持温共有2组各8段可供设定，可连结成16段使用第二组输出可使用于加热/冷却双输出控制继电器（relay）3a，220v，电气寿命：100，000次以上（额

定负载下）电压脉冲ssr驱动用。on：24v，off：0v。最大负荷电流：20ma线性电流（ma）4-20ma,0-20ma,最大负载阻抗：560ω线性电压（v）0-5v，0-10v，1-5v，2-10v，最大负荷电流：20ma

第二组报警3a，220v，电气寿命：100，000次以上（于额定负载下）第三组报警3a，220v，电气寿命：100，000次以上（于额定负载下）传送输出可传送：pv，sv线性电流（ma）4-20ma,0-20

ma。最大负载阻抗：560ω线性电压（v）0-5v，0-10v，1-5v，2-10v，最大负荷电流：20ma通讯rs232,rs485通讯速率：9600、4800、2400、1200、300、110bps起始位元：1，停止位元：1、奇同

位防水、防尘构造1p65（nema4相当）

一、规格总览标准品规格 尺寸48×48mm96×48mm72×72mm48×96mm96×96mm150×80mm 电源电压ac85~265v，dc24v（选购功能）电源频率50/60hz消耗功率约4va约3va约4va约4va约4va约4

天长市抗大仪表厂座落于美丽富饶的皖东明珠——安徽省天长市，南接历史文化名城南京，东连古城扬
州，宁连高速公路贯穿境内，交通便利，信息畅通，地处中国经济最具活力的上海经济协作区，具有良
好的经济发展环境，为企业发展提供了优越条件。企业生产设备先进，技术力量雄厚。特别是引进了上
海先进技术和管理模式，使企业的各个层面都上了一个台阶。 公司生产的电线电缆和仪器仪表产品已覆
盖全国各省市的电力、石油化工、机械制造、炼钢炼铁、网络通信、火电及核工业等多种行业，公司产
品曾为扬子石化、大庆油田、海螺水泥、蓝星玻璃、华茂纺织、京九铁路等国家重点工程提供了大量的
产品和服务，并得到用户普遍的赞誉。你的满意是我们的追求，我公司将加倍努力为用户提供更为优质
的产品和服务！企业始终坚持以科技为先导，以质量求生存，以现代化管理为基础，以诚信开拓市场，
以快速民发为动力，保持行业排头兵，我厂全体员工热烈欢迎海内外各界朋友莅临指导和合作！

天长市抗大仪表厂联系人：钟干彬手机：13964409210电话／传真：0533-2658517地址：山东淄博市淄川区
淄矿东路140号（驻淄博办事处） 诚信通店铺：http://zhonghao1964.cn.alibaba.com/
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