
3.2热镀锌钢丝生产

产品名称 3.2热镀锌钢丝生产

公司名称 河北志达伟业通讯器材股份公司

价格 3800.00/吨

规格参数 品牌:志达
型号:2.4
产地:河北

公司地址 任丘市麻家坞三村开发区

联系电话 0317-2222417 15713177058

产品详情

物理性能:镀锌钢丝表面平滑、光洁、没有裂纹地、节、起刺、伤痕和锈蚀，镀锌层均匀、附着力强、耐
腐蚀力持久，韧性和弹性。抗拉强度应在1270Mpa-1570Mpa之间(丝径Φ0.8mm-
Φ3.8mm)。扭转次数在20次以上，伸长率达到5%，反复弯曲在13次以上。

首先我们来了解一下热镀锌丝加工流程：低碳钢盘条-检验-预-脱脂-清洗-酸洗-清酸-浸溶剂-干燥-热浸锌
-除余锌-冷却、纯化-清洗-自检整修-成品检验-合格出厂。锌钢丝具有良好的韧性和弹性，具有镀锌层厚
而均匀，抗腐蚀性强等特性。尤其是采用热镀锌加工工艺加工而成的丝具有发亮的特性，可以起到装饰
的作用。给我们的生活增加一份光彩。镀锌钢丝厂家批发热镀锌钢丝，镀锌钢绞线，钢芯铝绞线等系列
产品，让您买的放心，用的舒心。

c经过这样的连接之后，如果钢丝再次出现松动，则应再从大棚的外侧将断裂的钢丝两端紧一下即可。同
时也提醒菜农，在购买钢丝时应购买热镀锌的钢丝，这样的钢丝锌皮不已脱落，防锈性更好，使用年限
更长，不易锈断，而冷镀锌的钢丝锌皮易脱落生锈，使用年限短，易生锈断裂。
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