
现货供应 Surlyn 9950 锌离聚体热塑性树脂

产品名称 现货供应 Surlyn 9950 锌离聚体热塑性树脂

公司名称 墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:Surlyn
型号:9950
包装:原产原包

公司地址 东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20
号

联系电话 0769-87187279 13711820929

产品详情

现货供应 Surlyn 9950 锌离聚体热塑性树脂

基本信息

品牌：美国陶氏

牌号：9950

品名：沙林树脂

型号：9950

产品用途：薄膜，流延薄膜

外形尺寸：颗粒

生产企业：美国陶氏

货号：9950

是否进口：是

Surlyn 9950锌离聚体热塑性树脂Surlyn



9950是一种锌离聚体热塑性树脂。它可用于传统的挤出和注射设备，以创建各种板材或形状。Surlyn 9950
热塑性树脂是一种先进的乙烯/甲基丙烯酸（E/MAA）共聚物，其中MAA酸基团已被锌离子部分中和。

密封剂沙林树脂 E185SB 低温热封

密封剂沙林树脂 E185SB 低温热封SurlynE185SB是一种酸性共聚物树脂的离聚体。它设计用于可剥离密封
应用中与高密度聚乙烯共挤。

它可用于挤出设备设计，通常加工聚乙烯树脂。Surlyn E185SB 基本信息添加剂；抗结块剂增滑剂特性：
低温热封性，光滑性，抗结块性，食品接触的合规性用途，包装薄膜密封剂机构评级FDA 21 CFR
175.300FDA 21 CFR 175.320加工方法：共挤出成型挤出

长期以来，SURLYN离聚物一直是软包装形式的*，例如小袋，枕形袋，流动包装，复合罐和立式袋。

SURLYN离聚物可用于各种食品和非食品包装以及制药和医疗包装应用中。原因有很多：

优异的耐油/油脂性，极好的热成型性

密封温度范围很广，优异的热粘强度

密封温度低，耐刮擦性，极好的铝附着力，耐穿刺性

透明膜的透明度和光泽度极高，通过污染获得出色的密封
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