
汉河电缆 武汉bttz矿物绝缘电缆

产品名称 汉河电缆 武汉bttz矿物绝缘电缆

公司名称 青汉电缆湖北有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉经开万达广场B区S5-3栋27层B3-22室

联系电话 18553281299 18553281299

产品详情

通信电缆是传输电话、电报、传真文件、电视和广播节目、数据和其他电信号的电缆。由一对以上相互
绝缘的导线绞合而成。通信电缆与架空明线相比，具有通信容量大、传输稳定性高、保密性好、少受自
然条件和外部干扰影响等优点。通信电缆：是由多根互相绝缘的导线或导体绞成的缆心和保护缆心不受
潮与机械损害的外层护套所构成的通信线路。由多根互相绝缘的导线或导体构成缆芯，外部具有密封护
套的通信线路。有的在护套外面还装有外护层。有架空、直埋、管道和水底等多种敷设方式。按结构分
为对称、同轴和综合电缆；按功能分为野战和永备电缆（地下、海底电缆）。通信电缆传输频带较宽，
通信容量较大，受外界干扰小，但不易检修。可传输电话、电报、数据和图像等。

船用电缆又称船用电力电缆，bttz矿物绝缘电缆，是一种用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的
电力、照明和一般控制之用的电线电缆。主要用途：应用于用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建
筑的电力、照明和一般控制之用。

从种类上分，船用电缆可分为两类：民船用电线电缆、军舰用电线电缆。

    从用途上分，船用电缆可分为三类：船/舰用电力电缆、船/舰用控制电缆、船/舰用通讯电缆。其作
用分别是：

    船用电力电缆：用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制之用。

    船用控制电缆：用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑一般控制之用。

    船用通信电缆：用于各种传播通信、电子计算机、信息处理设备中的信号传输和控制系统

同轴电缆可分为两种基本类型，基带同轴电缆和宽带同轴电缆

基带同轴电缆基带同轴电缆的屏蔽层通常是用铜做成的网状结构，其特征阻抗为50Ω。该电缆用于传输
数字信号，常用的型号一般有RG-8(粗缆)和RG-58(细缆)。粗缆与细缆直观的区别在于电缆直径不同。粗



缆适用于比较大型的局部网络，它的标准距离长，可靠性高；但是粗缆网络必须安装收发器和收发器电
缆，安装难度也大，因此总体造价高。相反，细缆则比较简单，造价较低；但由于安装过程中要切断电
缆，因而当接头较多时容易产生接触不良的隐患宽带同轴电缆宽带同轴电缆的屏蔽层通常是用铝冲压而
成的，其特征阻抗为75Ω。这种电缆通常用于传输模拟信号，常用型号为RG-59，是有线电视网中使用的
标准传输线缆，可以在一根电缆中同时传输多路信号。宽带同轴电缆也可用作某些计算机网络的传输介
质。

汉河电缆(多图)-武汉bttz矿物绝缘电缆由青汉电缆湖北有限公司提供。青汉电缆湖北有限公司为客户提供
“电线,电缆”等业务，公司拥有“青岛汉缆”等品牌，专注于通讯电缆及光纤等行业。，在武汉经济技
术开发区12C2地块武汉经开万达广场B区S5-3栋27层B3-22室（商务秘书QXB-83的名声不错。欢迎来电垂
询，联系人：徐总。
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