
流量计气体涡轮流量计上海精弗J&F牌上海流量计生产厂家

产品名称 流量计气体涡轮流量计上海精弗J&F牌上海流量
计生产厂家

公司名称 上海精弗仪器仪表有限公司

价格 100.00/台

规格参数 J&F/精弗:J&F
JF-TF:涡轮流量计
上海:金碧路1998弄3号

公司地址 上海市奉贤区金碧路1998弄3号

联系电话  15021827250

产品详情

气体涡轮流量计

 工作原理

   JF-TF型上海精弗仪器仪表有限公司自行研发、生产的智能型高可靠性气体涡轮流量计，带有压力、温度自动修正补偿功能，气体涡轮流量计是一种测量封闭管道中气体介质流量的速度式仪表，是将涡轮置于被测气体中，当被测气体流经流量计时，涡轮叶片在气体动能的作用下开始旋转，当涡轮结构一定时，气体的流量与涡轮的转速成正比，即测得涡轮转速就可以反映被测气体的流量。
  常用的气体涡轮流量计一般采用电磁转换装置，将涡轮转速转换成电脉冲，当流体流过叶轮时，使得传感器中的电磁场周期地变化，在一定流量范围内，涡轮叶片的转速与流体体积流量成正比，从而产生与流量基本成正比的电脉冲信号，该信号经处理进入测量系统，经过一系列的计算修正后在显示屏上显示瞬间的体积流量和累计体积流量。

技术参数                     ●   测量介质      气体

●   公称口径 DN20; DN25; DN20; DN40; DN50; DN20; DN65; DN80; DN20; DN100; D
N150; DN200; DN250; DN300;

●   测量温度       - 40℃—+150℃ ； -40℃—+280℃ ； -40℃—+350℃ ；      （需要定制）

●   精度等级        1.5级（常规精度）、1.0级（高精度） 、0.5级（需要定制) 

●   可测流量范围       参照口径与参数选取，可定制。

●   输出信号      温度补偿一体化智能数字显示型放大器（工况脉冲或RS485信号输出）

●   防爆等级       本安防爆型ExiaⅡC T1~T6 Ga       隔爆型ExdⅡC T1~T6 Gb  

●   防护等级        IP65 

●   材质：       表体材质：铸件、锻件铝合金，SUS304、SUS316（可定制选择）



     叶轮：ABS或铝合金等可定制

      表头：铸铝或SUS不锈钢可选择

●供电：电池供电或者外接电源

●输出信号：4-20mA;脉冲信号（可定制选择）

●输出通许:RS485可定制选择

●随仪表附件：检验报告、产品合格证、使用说明书等。
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