
四川卷烟厂防爆吸尘器10YP-22ZY

产品名称 四川卷烟厂防爆吸尘器10YP-22ZY

公司名称 佛山市鹏逸电器设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:英鹏GYPEX
型号:EXP1-10YP-22
电压:380V

公司地址 禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼260
5A

联系电话  13068508294

产品详情
一、技术参数：
品牌：英鹏GYPEX
型号：EXP1-10YP-22ZY
电压：380V
风量（m3/h）:275吸力（mbar）：248过滤面积（m2）：18800噪音（dB）：65重量（kg）：75容量（L）：50电线长度（m）：5
系列：制药厂专用—防爆吸尘器
尺寸大小（cm）:105*45*135
防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb

二、适用场所：制药厂、医药厂、食品厂、化工厂、大型工厂、仓储医药等行业除尘等。军工、航天航空、化工厂、制药厂、铝厂、碳素厂、铸造厂、机加工厂、耐火材料厂、卷烟厂、电厂、五金、机械、汽车、电子、粉体加工企业、除尘设备配套等具有产生易燃易爆气体危险性场所使用。
三、该产品由风机(配用隔爆型单相异步电动机/隔爆型三相异步电动机)、防爆电气控制柜、储尘桶、滤网组件、上 盖组件和管路系统、防护网等组成，外壳材质为钢。其中隔爆型单相异步电动机、防爆电气控制柜均已取得防爆合格证。吸尘器管道外部包覆有金属保护外套，管道内壁为防静电材料。

标准：
防爆吸尘器产品必需符合国家相关防爆标准才允许进入市场，国家公布的防爆类产品执行标准有；
GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》

技术参数表：

英鹏防爆吸尘器——380V/50升ZY系列
品牌 英鹏GYPEX 英鹏GYPEX 英鹏GYPEX
型号 EXP1-10YP-22ZY EXP1-10YP-30ZY EXP1-10YP-40ZY
功率W 2200 3000 4000
集尘桶容量L 50 50 50
电压V 380 380 380



风量m/h 275 318 420
吸力mbar 248 270 290
过滤面积cm 18800 18800 18800
过滤网类型 聚酯过滤器 聚酯过滤器 聚酯过滤器
过滤能效μm 0.3 0.3 0.3
吸口直径mm 40 40 40
电线长度cm 5 5 5
机器尺寸cm 105*45*135 105*45*135 105*45*135
防爆等级 Ex d ⅡB T4 Gb
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