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产品名称 双CPU处理IP音柱
IP网络防水音柱规格、参数、报价

公司名称 深圳市康美音响电子科技有限公司

价格 9.00/只

规格参数 品牌:康美
IP-888:100W
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区西乡中科诺工业园

联系电话 0755-27819759 13418482717

产品详情

双CPU处理IP音柱 IP网络防水音柱规格、参数、报价:

康美IP网络广播防水音柱产品用途：

  1.数字解码终端与2.4G无线多媒体一体功能，铝合金防水防锈外壳结构；

2.白色铝合金材料外壳，防水、防锈、防雷击；

3.全频高保真扬声器。音质达到CD级（音频文件位速为8-320Kbps自适应）；

4.支持静态IP地址和DHCP两种方式，网络配置IP地址，支持终端地址自动搜索，配置方便；

5.可接收播放来自系统服务器、终端的各种节目内容；

6.支持网络升级，维护方便；

康美IP网络广播防水音柱产品用途功能及参数

 1.★有效频率范围(-10dB)：125Hz-20kHz

 2.喇叭单元: 4×3"full/19 mm(VC)  

 3.★额定阻抗(±20%): 8 Ω

 4.★特性灵敏度级(±2dB): 94dB/w/m 

 5.★指定频带内的声压级: ≥105dB 

 6.★总谐波失真：≤1%

 7.★覆盖角度（水平/垂直）：136°x30°



 8.▲音箱张开角度：30°

 9.产品外形：弧形

 10.★插口:1*RJ45接口 
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